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Systemets fördelar

UNIKA

ü tillverkade med hjälp av kompositmaterial med parametrar som traditionella material inte kan 
uppnå - sätter nya trender i kvalitet och design på ytterdörren,

ü kompositdörrar VIKKING tillverkar vi med hjälp av avancerad teknik som vi skyddar med 
internationella patent,

ü innovativa strukturella system för att klistra in glasmålningspaket, garanterar dörrens statik, 
säkerhet och skydd mot förlust av energi,

ü kompositdörrar med slät beläggning SMOOTH, eller med en unik kombination av denna 
med träliknande strukturen Real Wood i valfri konfiguration och färgsättning,

ü okonventionella glasmålningar med obegränsad design, handskapade i vår egen studio av de bästa 
hantverkarna,

ü flexibilitet att kombinera färgerna på obegränsade sätt gör kompositdörrar VIKKING ännu mer 
unika.

FUNKTIONELLA

ü underhåll av dessa dörrar hålls till ett minimum och är inte komplicerat,
ü målade beläggningar kräver inget regelbundet underhåll,
ü specialdesignade sexkammar ramar av PVC klass A Plus har en unik yta av ädelträ, i motsats till 

vilket de är helt fuktresistenta
och kräver inget underhåll,

ü ytor av kompositvingar är resistenta mot skador, 
ü kompositdörrar har ett optimalt förhållande pris till nytta,
ü varje beställning är skräddarsydd av erfarna yrkesmän, för vilka kundnöjdhet är den högsta 

erkännande.

HÅLLBARA

ü kompositdörrar ha estetik av trä, aluminiums lätthet, ståls motstånd och hållbarhet av PVC, de är 
också fria från nackdelar typiska för traditionella material,

ü avancerad teknologi, högsta kvalitets komponenter, tillbehör och ytbehandlingar från 
välrenommerade tillverkarna säkerställer problemfri användning,

ü kompositdörrar VIKKING är resistenta mot fukt och de svåraste väderförhållanden - sammansatta 
vingar inte deformeras under påverkan av väderförhållanden, vi kan garantera deras ständiga 
tekniska hållbarhet i årtionden.

SKRÄDDARSYDDA

ü obegränsat urval av stilar, storlekar, färger och unika dekorationer i målat glas från vår egen studio,
ü ett brett urval av högkvalitativa beslag och dekorativa dörrelement,
ü dörrar anpassade till icke-standard byggnadsöppningar,
ü dubbeldörrar,
ü ljusare med valfria dimensioner och former,
ü endast i kompositdörrar vattentåliga PVC systemtillägg med system av breddningar, kopplingar och 

ljusare i valfri konfiguration,
ü på begäran ramar av högsta kvalitet av meranti-trä,
ü falsade eller ofalsade dörrar som öppnas från utsidan eller från insidan.

PERFEKT SKYDDAR DITT HEM

ü effektivt skyddar mot värmeförlust - Ud koefficient från 0,63 W/m2K,
ü dörr i linjen ARCTIC Plus, ARCTIC, PREMIUM och OPTIMAL är som standard utrustade med 

flerpunkts inbrottssäkra listlås,
ü utmärkt motstånd mot vandalism och inbrott - RC klass II enligt standarden (PN-EN 1627:2011), 
ü skyddar mot bullerfrån livligt trafikerad gata,
ü utmärkta resultat i tester som utförts av renommerade laboratorier ger dem tillträde till Europeiska 

Unionens marknad.
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 1. Innovativ sexkammar ram i PVC klass A Plus med strukturerad yta av ädelträ. PVC-profiler är fuktresistenta, perfekt 
isolerar mot kyla, och kräver inget underhåll.

 2. Kompositvinge med en speciellt förstärkt struktur - förhindrar deformation, även i svåra väderförhållanden; 
motståndskraftiga mot fukt och mekaniska skador. Endast kompositvingar behåller hög och jämn kvalitet i årtionden utan 
underhåll och målning.

 3. Vingbeklädnader tillverkade av högsta kvalitet kompositpaneler är resistenta mot repor och skador.
 
4. Robust flerskiktad konstruktion garanterar vingens stabilitet och inbrottsskydd.

 5. Vattenresistent kompositram skyddar vingens inre mot fukt.
 
6. Freonfri isolering ger utmärkt skydd mot värmeförluster.
 
7. Den högsta kvaliteten av lack i valfri RAL färgsättning, eller i en av de många träliknande dekorer, kombinerat med 
total resistens mot fukt hos kompositdörrar, gör dem resistenta i en grad som är om"omöjligt att uppnå med traditionella 
material.
 
8. Designade speciellt för kompositdörrar, silikontätningar ger maximalt skydd mot värmeförluster runt perimetern 
och ett behagligt ljud vid stängning.
 
9. Låg tröskel i aluminium med en tålig keramisk distans ger värmeisolering från väder utomhus.
 
10. Värmeisolerande profiler placerade under tröskeln, med ett system av varm montering, ger en stabil grund för 
installation av dörren, eliminerar värmebryggor och skyddar mot fukt.
 
11. Speciellt utformade låskrokar, tillverkade i rostfritt stål, ger fulla justeringsmöjligheter under dörrens hela livstid.
 
12. Ett system av flerpunktslås och inbrottsskyddsblokader förbättrar säkerheten mot inbrott.

Strukturen av kompositdörrar Vikking - 12 argument för:
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på ytan

LED-belysning

Vi ständigt utvecklar och förbättrar tillverkningsprocesser, 
så att Du kan fatta beslut om den slutliga utformningen 

och accessoarer hos din drömdörr.

Tätning mot vind
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Farför kompositdörren Vikking

Färgsättning RAL

Inbrottssäkerheten 
enligt normen
PN-EN 1627:2011

Tredubbelt tätningssystem

Falsat system

Ofalsat system

Målade glaspaket 
med fyra glasrutor

Varm ram mellan 
rutor Super Spacer

Krav för fullständiga 
skärmtak

Ytan hos dörren 
SMOOTH – slät

Produkten uppfyller 
Europeiska Unionens krav

Garanti av tekniska 
effektiviteten hos 
kompositvingen

Färgsättning i träliknande 
dekorer

Ytan hos dörren 
Real Wood - träliknande

Förklaring
s - standard
o - option
N/D - ej tillämpligt

Vingens tjocklek

s

s

s

s

Värmeisoleringskoefficient
UD=X,XX W/m²K0,63

25år
s

s

s

oRC2

68mm
s

s
SMOOTH

s
RW

s

Inox list - 
ytbehandlingsPL

s

Ljudtäthet

Fräsad utsmyckning 
av vingarnas ytor - 
ensidig

Inox list - infälld

FL
o

F
s

Inox ram - infälld

Kompositram - yttre

Kompositram - inre

Sockel-inox list 
(ytbehandlings, höjd 90 
mm)

Tvåsidigt ramlöst 
system

Dekorativ ram för 
dörr från klassisk 
kollektion

LC
o

ZW
o

RZ
s

KZ
s

KW
s

RR
s

Inox ram - 
ytbehandlingsRN

s

För din bekvämlighet - NYTT INFORMATIONSSYSTEM

s

Nu behöver Du inte längre nöja dig med kompromisser!

Inte alla leverantörer kan uppfylla de höga krav när det gäller att förena dörrens högsta estetiska egenskaper med det 
bästa skyddet för ditt hem.
Vi har skapat från nolläge dessa innovativa kompositdörrar just för att uppfylla dina mest individuella förvändningar.
Avancerad teknologi och innovativa lösningar gör att vi kan skapa vilket dörr Du än drömmer om, utan några 
eftergifter när det gäller kvalitet och hållbarhet!
Inga andra dörrar har så många fördelar, utan de nackdelar och begränsningar som är förknippade med traditionella 
teknologier. Kompositdörrar är resistenta mot ogynnsamma väderförhållanden, inte absorberar fukt, inte korroderar 
och upprätthåller sin höga kvalitet i årtionden.
Sedan många år vårt motto har varit: 
"Saker som för andra är ovanliga - behandlar vi som standard; saker som för andra är omöjliga - vi gör morgondagen".
VIKKING i många år specialiserat sig på att genomföra även de mest atypiska beställningar.
Släpp loss din kreativitet redan från tröskeln - börja med att byta dörren.
Välj din stil, valfri kombination av färger och texturer för dörrens yta, komplettera dem med ett super-bekvämt 
handtag och super-vackert med målat glas - resten kommer vi att ta hand om med största vördnad.

För att underlätta insyn i vårt extremt rika utbudet, gör denna publikation det enkelt att välja dörren genom att indela 
in dem i linjer, kollektioner, modeller och utrustning.
Fem linjer, två kollektioner, antal modeller och ädla glasprydnadsmönster begränsat bara av din egen fantasi - dessa är 
de obestridliga fördelar med kompositdörrsystemet VIKKING.

7

Linje ARCTIC Plus

Katalog av kompositdörrar 2015
ECOENERGY

SAVING
QUALITY

100%

Genom energibesparing 
tar vi hand om framtida generationer

PASSIVE 
LINE

N/D

sss

25år
s

0,63
o

68mm
ss

o
SMOOTH

s
RW

s

FL
o

LC
o

RZ
s

KZ
s

KW
s

F
s

ZW
o

RR
s

s

Kompositdörr från linjen ARCTIC Plus - essensen av tidlös design, 
enastående kvalitet och legendariska motståndskraft mot 
klimatförhållanden. Dessa dörrar sätter nya standarder för minskning 
av energiförluster och bevarande av naturresurser. 
Som de enda i sin klass - inte kräver tak! 
Inte längre behöver Du hållas som gisslan av de begränsningar som 
innebär traditionella dörren!
Modern design, kombinerat med perfektion av form och utsmyckning i 
form av de vackraste glasmålningar, betona det unika i ARCTIC Plus 
dörr.
Perfekt skydd mot värmeförlust – 
 och det mest fördelaktiga pris - prestanda relation, gör dem 
oöverträffade i världens elitgrupp av passiva dörrar.

Syfte:
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på insidan,
ü avsedda för passiva och nollenergi byggnader.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 68 mm från kollektion DIPLOMAT i falsad 

version med träliknande ytstruktur Real Wood,
tillval: slät yta SMOOTH, eller någon kombination av både 
ytor - se prislista, sida: C11,

ü PVC ram 85 mm - NYHET! sexkammarprofil klass A Plus med 
träliknande ytstruktur Real Wood eller med en slät yta 
SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 75mm - se 
prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet lacker i ett 
kompletta RAL-paletten eller med en av träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade färgsättningar 
enligt beställning - se prislista, sida: C11,

ü låg tröskel i aluminium med en keramisk distans, 
tillval: med ett system av profiler under tröskeln - se prislista, 
sida: C11,

ü fyra reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot inbrott,
ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med ett handtag, 

eller ett lås automatic,
ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü trippeltätningssystem runt kanterna,
ü vindstopp - tätning i ramen vid tröskeln,
ü version med inglasning: målat glaspaket med fyra glasrutor, 

med ett system av varma ramar Super Spacer.

Tillval: otypiska utföranden – se prislista, sida. C11.

Dedikerad hårdvara och utrustning: se prislista, sida: C12-C13.

U  börjar p å 0,63 W/ m²KD
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Avancerad teknologi och innovativa lösningar gör att vi kan skapa vilket dörr Du än drömmer om, utan några 
eftergifter när det gäller kvalitet och hållbarhet!
Inga andra dörrar har så många fördelar, utan de nackdelar och begränsningar som är förknippade med traditionella 
teknologier. Kompositdörrar är resistenta mot ogynnsamma väderförhållanden, inte absorberar fukt, inte korroderar 
och upprätthåller sin höga kvalitet i årtionden.
Sedan många år vårt motto har varit: 
"Saker som för andra är ovanliga - behandlar vi som standard; saker som för andra är omöjliga - vi gör morgondagen".
VIKKING i många år specialiserat sig på att genomföra även de mest atypiska beställningar.
Släpp loss din kreativitet redan från tröskeln - börja med att byta dörren.
Välj din stil, valfri kombination av färger och texturer för dörrens yta, komplettera dem med ett super-bekvämt 
handtag och super-vackert med målat glas - resten kommer vi att ta hand om med största vördnad.

För att underlätta insyn i vårt extremt rika utbudet, gör denna publikation det enkelt att välja dörren genom att indela 
in dem i linjer, kollektioner, modeller och utrustning.
Fem linjer, två kollektioner, antal modeller och ädla glasprydnadsmönster begränsat bara av din egen fantasi - dessa är 
de obestridliga fördelar med kompositdörrsystemet VIKKING.
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Kompositdörr från linjen ARCTIC Plus - essensen av tidlös design, 
enastående kvalitet och legendariska motståndskraft mot 
klimatförhållanden. Dessa dörrar sätter nya standarder för minskning 
av energiförluster och bevarande av naturresurser. 
Som de enda i sin klass - inte kräver tak! 
Inte längre behöver Du hållas som gisslan av de begränsningar som 
innebär traditionella dörren!
Modern design, kombinerat med perfektion av form och utsmyckning i 
form av de vackraste glasmålningar, betona det unika i ARCTIC Plus 
dörr.
Perfekt skydd mot värmeförlust – 
 och det mest fördelaktiga pris - prestanda relation, gör dem 
oöverträffade i världens elitgrupp av passiva dörrar.

Syfte:
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på insidan,
ü avsedda för passiva och nollenergi byggnader.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 68 mm från kollektion DIPLOMAT i falsad 

version med träliknande ytstruktur Real Wood,
tillval: slät yta SMOOTH, eller någon kombination av både 
ytor - se prislista, sida: C11,

ü PVC ram 85 mm - NYHET! sexkammarprofil klass A Plus med 
träliknande ytstruktur Real Wood eller med en slät yta 
SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 75mm - se 
prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet lacker i ett 
kompletta RAL-paletten eller med en av träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade färgsättningar 
enligt beställning - se prislista, sida: C11,

ü låg tröskel i aluminium med en keramisk distans, 
tillval: med ett system av profiler under tröskeln - se prislista, 
sida: C11,

ü fyra reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot inbrott,
ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med ett handtag, 

eller ett lås automatic,
ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü trippeltätningssystem runt kanterna,
ü vindstopp - tätning i ramen vid tröskeln,
ü version med inglasning: målat glaspaket med fyra glasrutor, 

med ett system av varma ramar Super Spacer.

Tillval: otypiska utföranden – se prislista, sida. C11.

Dedikerad hårdvara och utrustning: se prislista, sida: C12-C13.

U  börjar p å 0,63 W/ m²KD
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Kompositdörrar från linjen PREMIUM är det bredaste 
utbudet för dem som söker högkvalitativa produkter som 
kommer att skydda huset i många år. Förutom talrika 
kommersiella och tekniska fördelar kännetecknas dörrarna 
till denna linje av det bredaste utbudet av tillgängliga 
storlekar, färgsättningar, inglasningar, inredning och 
utrustning - utan dolda extra kostnader.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -

  

Syfte:
ü entrédörrar, inre eller yttre, som öppnas på utsidan 

eller på insidan,
ü idealiska för energieffektiva bostäder.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
tillval: med en slätt yta SMOOTH eller med en 
valfrikombination av båda ytor, se prislista, sida: 
C11,

ü PVC ram 70 mm - NYHET! sexkammarprofil klass A 
Plus med träliknande ytstruktur Real Wood eller 
med en slät yta SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 
65mm - se prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet 
lacker i ett kompletta RAL-paletten eller med en av 
träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade 
färgsättningar enligt beställning - se prislista, sida: 
C11,

ü låg tröskel i aluminium med en keramisk distans,
tillval: med ett system av profiler under tröskeln - 
se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot 
inbrott,

ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med 

ett handtag,
tillval: lås automatic - se prislistan, sida: C11,

ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü version med inglasning: målat glaspaket med tre 

glasrutor med ett system av varma ramar Super 
Spacer.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11.

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

Linje PREMIUM

Linje ARCTIC - dörr avsedd för de krävande och som 
uppskattar kvalitet . Förstklassiga komponenter och 
tillbehör kompletterar denna unika erbjudande av dörr 
med utmärkta estetiska och funktionella egenskaper. Dessa 
dörrar, kopplade med en ram i PVCm är fullständigt 
fuktresistenta. 
De kräver inga tak för att skydda dem mot nederbörden.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -
   

Syfte:
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på 

insidan,
ü idealiska för energisparande enfamiljshus eller 

passiva hus.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 60 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
tillval: med en slätt yta SMOOTH eller med en 
valfrikombination av båda ytor, se prislista, sida: 
C11,

ü PVC ram 70 mm - sexkammarprofil klass A Plus 
med träliknande ytstruktur Real Wood eller med 
en slät yta SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 
75mm - se prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet 
lacker i ett kompletta RAL-paletten eller med en av 
träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade 
färgsättningar enligt beställning - se prislista, sida: 
C11,

ü låg tröskel i aluminium med en termisk distans, 
tillval: med ett profilsystem under tröskeln - se 
prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot 
inbrott,

ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med 

ett handtag, eller ett lås automatic,
ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü version med inglasning: målat glaspaket med tre 

glasrutor med ett system av varma ramar Super 
Spacer.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11.

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

Linje ARCTIC
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Modell: DIPLOMAT 2D
Färg: Mörk ek 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B / handtag Lord / rosett (Färg: F9)

RZ

Infällda ramar INOX
essens av elegans
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Kompositdörrar från linjen PREMIUM är det bredaste 
utbudet för dem som söker högkvalitativa produkter som 
kommer att skydda huset i många år. Förutom talrika 
kommersiella och tekniska fördelar kännetecknas dörrarna 
till denna linje av det bredaste utbudet av tillgängliga 
storlekar, färgsättningar, inglasningar, inredning och 
utrustning - utan dolda extra kostnader.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -

  

Syfte:
ü entrédörrar, inre eller yttre, som öppnas på utsidan 

eller på insidan,
ü idealiska för energieffektiva bostäder.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
tillval: med en slätt yta SMOOTH eller med en 
valfrikombination av båda ytor, se prislista, sida: 
C11,

ü PVC ram 70 mm - NYHET! sexkammarprofil klass A 
Plus med träliknande ytstruktur Real Wood eller 
med en slät yta SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 
65mm - se prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet 
lacker i ett kompletta RAL-paletten eller med en av 
träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade 
färgsättningar enligt beställning - se prislista, sida: 
C11,

ü låg tröskel i aluminium med en keramisk distans,
tillval: med ett system av profiler under tröskeln - 
se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot 
inbrott,

ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med 

ett handtag,
tillval: lås automatic - se prislistan, sida: C11,

ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü version med inglasning: målat glaspaket med tre 

glasrutor med ett system av varma ramar Super 
Spacer.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11.

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

Linje PREMIUM

Linje ARCTIC - dörr avsedd för de krävande och som 
uppskattar kvalitet . Förstklassiga komponenter och 
tillbehör kompletterar denna unika erbjudande av dörr 
med utmärkta estetiska och funktionella egenskaper. Dessa 
dörrar, kopplade med en ram i PVCm är fullständigt 
fuktresistenta. 
De kräver inga tak för att skydda dem mot nederbörden.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -
   

Syfte:
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på 

insidan,
ü idealiska för energisparande enfamiljshus eller 

passiva hus.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 60 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
tillval: med en slätt yta SMOOTH eller med en 
valfrikombination av båda ytor, se prislista, sida: 
C11,

ü PVC ram 70 mm - sexkammarprofil klass A Plus 
med träliknande ytstruktur Real Wood eller med 
en slät yta SMOOTH,
tillval: ram av högsta kvalitet merantiträ 85mm x 
75mm - se prislista, sida: C11,

ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta kvalitet 
lacker i ett kompletta RAL-paletten eller med en av 
träliknande dekorer,
tillval: lackering i några valfritt konfigurerade 
färgsättningar enligt beställning - se prislista, sida: 
C11,

ü låg tröskel i aluminium med en termisk distans, 
tillval: med ett profilsystem under tröskeln - se 
prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd mot 
inbrott,

ü system av stöldskyddsblockader,
ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras med 

ett handtag, eller ett lås automatic,
ü en uppsättning reglerade fästen av rostfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü version med inglasning: målat glaspaket med tre 

glasrutor med ett system av varma ramar Super 
Spacer.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11.

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

Linje ARCTIC
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Modell: DIPLOMAT 2D
Färg: Mörk ek 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B / handtag Lord / rosett (Färg: F9)

RZ

Infällda ramar INOX
essens av elegans



10

Katalog av kompositdörrar 2015

Nyhet! 
Storlek XXL 

nu även
1095 mm x 2210 mm

Diplomat 0H
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 0G
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Applikationens variant: FL
- optionellt utförande
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 0B
Färg: RAL 7035
Vingens yta: RW 
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0F
Färg: RAL 7003
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 9
Färg: RAL 7038
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat S
Färg: RAL 7047
Vingens yta: SMOOTH
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT  0i
Färg: Guld ek / RAL 9005
- optionellt utförande
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

SMOOTH
s

SMOOTH

Elektroniskt titthål 
dina hems vaktare

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 0J
Färg: RAL 7032
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0L
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0M
Färg: RAL 7039
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0P
Färg: RAL 7046
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

DIPLOMAT  0K
Färg: RAL 7016 
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT  0N
Laterala ljusare: variant II
Färg: RAL 8023
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: individuellt projekt
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 / handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH
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Nyhet! 
Storlek XXL 

nu även
1095 mm x 2210 mm

Diplomat 0H
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 0G
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Applikationens variant: FL
- optionellt utförande
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 0B
Färg: RAL 7035
Vingens yta: RW 
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0F
Färg: RAL 7003
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 9
Färg: RAL 7038
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat S
Färg: RAL 7047
Vingens yta: SMOOTH
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT  0i
Färg: Guld ek / RAL 9005
- optionellt utförande
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

SMOOTH
s

SMOOTH

Elektroniskt titthål 
dina hems vaktare

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 0J
Färg: RAL 7032
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0L
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0M
Färg: RAL 7039
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 0P
Färg: RAL 7046
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Baron (F9)

DIPLOMAT  0K
Färg: RAL 7016 
Vingens yta: SMOOTH
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT  0N
Laterala ljusare: variant II
Färg: RAL 8023
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: individuellt projekt
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 / handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH
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Modell: DIPLOMAT 20
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-24-T/D/T red
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 21
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2A
Färg: Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 2D
Färg: Ciemny Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 28
Färg: RAL 9006
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-100-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2E
Färg: Guld ek / RAL 7000
- optionellt utförande
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 3.1-122-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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SMOOTHRW Dedykowane witraze

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu

Dedykowane witraze

Modell: DIPLOMAT 30
Färg: RAL 3003/9016
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-77-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 2F
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-121-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2G 
Färg: RAL 5010
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-120-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL+F
Beslag: handtag Baron/rosetter (F9)

Diplomat 2H 
Färg: RAL 7036
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-103-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron/rosetter (F9)

Diplomat 2i 
Färg: RAL 3003/9016
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-77-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

SMOOTH
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Modell: DIPLOMAT 20
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-24-T/D/T red
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 21
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2A
Färg: Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 2D
Färg: Ciemny Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 28
Färg: RAL 9006
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-100-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2E
Färg: Guld ek / RAL 7000
- optionellt utförande
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 3.1-122-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu

Dedykowane witraze

Modell: DIPLOMAT 30
Färg: RAL 3003/9016
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-77-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 2F
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-121-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 2G 
Färg: RAL 5010
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-120-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL+F
Beslag: handtag Baron/rosetter (F9)

Diplomat 2H 
Färg: RAL 7036
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-103-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron/rosetter (F9)

Diplomat 2i 
Färg: RAL 3003/9016
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-77-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

SMOOTH
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Diplomat 4Z
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-119-D/T/D
Applikationens variant: KW
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 4Y 
Färg: RAL 5023 
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-114-T/F/R
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4X
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5C
Färg: RAL 9016
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 5D
Färg: Guld ek/RAL 7016
- optionellt utförande
Vingens yta: RW+SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Modell: DIPLOMAT 1D
Färg: Winchester / RAL 7016
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Elektrozaczep - optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 2.2-07-F/D/F
Applikationens variant: KW+FL
- optionellt utförande
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (färg: F9)

Diplomat 4W
Färg: RAL 5023/RAL 5011
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-105-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Modell: DIPLOMAT 14
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: KW+PL
Beslag: handtag Lord (färg: F9)

Diplomat 5E
Färg: RAL 5014
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 5G
Färg: RAL 6022
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 5i
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: ZW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 5J
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: ZW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 4Z
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-119-D/T/D
Applikationens variant: KW
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 4Y 
Färg: RAL 5023 
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-114-T/F/R
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4X
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5C
Färg: RAL 9016
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 5D
Färg: Guld ek/RAL 7016
- optionellt utförande
Vingens yta: RW+SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Modell: DIPLOMAT 1D
Färg: Winchester / RAL 7016
Vingens yta: RW + SMOOTH
- optionellt utförande
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Elektrozaczep - optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 2.2-07-F/D/F
Applikationens variant: KW+FL
- optionellt utförande
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (färg: F9)

Diplomat 4W
Färg: RAL 5023/RAL 5011
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-105-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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Modell: DIPLOMAT 14
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: KW+PL
Beslag: handtag Lord (färg: F9)

Diplomat 5E
Färg: RAL 5014
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 5G
Färg: RAL 6022
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 5i
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: ZW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 5J
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: ZW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 46
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-112-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 4U
Färg: RAL 9007
Vingens yta: SMOOTH
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 43
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 45
Färg: Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 48
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 42
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (biała) 

Diplomat 5H  
Färg: RAL 7044
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-106-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

SMOOTHSMOOTH

17

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM

Dedikerat målat glas 

Diplomat 4H
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-96-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT 4S
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Mekanisk krok - optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45 / handtag Lord / rosett (Färg: F9)

Diplomat 4i
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron

Diplomat 4K
Färg: RAL 7016
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 46
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-112-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 4U
Färg: RAL 9007
Vingens yta: SMOOTH
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 43
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 45
Färg: Valnöt 
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 48
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 42
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (biała) 

Diplomat 5H  
Färg: RAL 7044
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-106-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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Dedikerat målat glas 

Diplomat 4H
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-96-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Modell: DIPLOMAT 4S
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Mekanisk krok - optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45 / handtag Lord / rosett (Färg: F9)

Diplomat 4i
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-35-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron

Diplomat 4K
Färg: RAL 7016
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 4N
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4P
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 4R
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-34-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4T
Färg: RAL 7040 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-125-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT  4M
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

RZ

175 mm 225 mm

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 4V
Färg: RAL 8017
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-127-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 81
Färg: RAL 9011
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-82-T/D/T
Applikationens variant: RN + LC
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5F
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT  58
Färg: Italiensk valnötsträ 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: KZ
Beslag: handtag Lord (F9)
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Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 4N
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4P
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 4R
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-34-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4T
Färg: RAL 7040 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-125-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT  4M
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

RZ

175 mm 225 mm

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 4V
Färg: RAL 8017
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-127-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 81
Färg: RAL 9011
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-82-T/D/T
Applikationens variant: RN + LC
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5F
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT  58
Färg: Italiensk valnötsträ 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: KZ
Beslag: handtag Lord (F9)
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Dedikerat målat glas

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 1H
Färg: RAL  3003/7040
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-12-T/D/T
Applikationens variant: KW + F
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (Färg: F9)

Diplomat 11
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: KW
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 1C
Färg: RAL 7044
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.1-10-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL
- optionellt utförande
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1i
Färg: RAL 7021/3003
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.1-09-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 40
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 1L 
Färg: RAL 7040
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 2.1-09-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1K
Färg: RAL 9017
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1j 
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-108-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

SMOOTH SMOOTH SMOOTH
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Diplomat 4A
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4B
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4C
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4D
Färg: RAL 5001
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-124-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4E
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4F
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4G
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-27-F/L/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 80
Färg: Mahogny
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-67-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 56
Färg: RAL 8028 
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 57
Färg: RAL 7005
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-12-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

SMOOTHSMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 1H
Färg: RAL  3003/7040
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-12-T/D/T
Applikationens variant: KW + F
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (Färg: F9)

Diplomat 11
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: KW
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 1C
Färg: RAL 7044
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.1-10-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL
- optionellt utförande
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1i
Färg: RAL 7021/3003
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.1-09-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 40
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 1L 
Färg: RAL 7040
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 2.1-09-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1K
Färg: RAL 9017
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 1j 
Färg: RAL 7036
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-108-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)
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Diplomat 4A
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4B
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4C
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4D
Färg: RAL 5001
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-124-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4E
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 4.1-29-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 4F
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 4G
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-27-F/L/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 80
Färg: Mahogny
Vingens yta: RW
Målat glas: 6.1-67-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 56
Färg: RAL 8028 
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 6.1-11-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 57
Färg: RAL 7005
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-12-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

SMOOTHSMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 26
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 2.3-20-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 44
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-95-T/D/T 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 50
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-95-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 51
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 52
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas:  3.1-41-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 53
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 1A
Färg: 9016/9006
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 5.1-111-T/D/T
Applikationens variant: KW+PL
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 41
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-42-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

RZ

FL

SMOOTH

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 54
Färg: RAL 7036
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-117-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 55
Färg: RAL 1000
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 5.1-110-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5A
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

DIPLOMAT 5B
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 26
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 2.3-20-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 44
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-95-T/D/T 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 50
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-95-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 51
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 52
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas:  3.1-41-D/T/D
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Lord (F9)

Diplomat 53
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosetter (F9)

Diplomat 1A
Färg: 9016/9006
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 5.1-111-T/D/T
Applikationens variant: KW+PL
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 41
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-42-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)
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Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Diplomat 54
Färg: RAL 7036
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-117-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 55
Färg: RAL 1000
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 5.1-110-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 5A
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Baron / rosett (F9)

DIPLOMAT 5B
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 6C
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger inåt
Lås: 4-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-129-D/T/D
Applikationens variant: RN+F 
Beslag: handtag Lord / rosetter (Färg: F9)

Diplomat 66
Färg: RAL 7004/7011
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-94-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 60
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 61
Färg: RAL 7015
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-50-T/D/T 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 63
Färg: RAL 3018
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 6D
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)
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Diplomat 75
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Målat glas:  3.1-64-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 6G
Färg: RAL 8028
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-46-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 6F 
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-92-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

DIPLOMAT 6A
Färg: RAL 7004 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 79
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas:  1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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DIPLOMAT 6C
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger inåt
Lås: 4-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-129-D/T/D
Applikationens variant: RN+F 
Beslag: handtag Lord / rosetter (Färg: F9)

Diplomat 66
Färg: RAL 7004/7011
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-94-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 60
Färg: RAL 7024
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 61
Färg: RAL 7015
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-50-T/D/T 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 63
Färg: RAL 3018
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 6D
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)
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Dedikerat målat glas

Diplomat 75
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Målat glas:  3.1-64-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 6G
Färg: RAL 8028
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-46-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 6F 
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-92-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

DIPLOMAT 6A
Färg: RAL 7004 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 79
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas:  1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 77
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-56-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7A
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-58-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 7H
Färg: RAL 8007
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-83-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7D
Färg: RAL 6009
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-58-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7G
Färg: RAL 7031/7035
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-115-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7E
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 7F
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-78-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (färg: F9)

SMOOTH SMOOTH

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Dedikerat målat glas
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RZ

Diplomat 7i 
Färg: RAL 8003
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-57-T/D/T
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 89
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-56-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Modell: DIPLOMAT  88
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-57-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 77
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-56-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7A
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-58-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 7H
Färg: RAL 8007
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-83-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7D
Färg: RAL 6009
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-58-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7G
Färg: RAL 7031/7035
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-115-T/D/T
Applikationens variant: KW+F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Diplomat 7E
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 7F
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-78-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (färg: F9)

SMOOTH SMOOTH
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Dedikerat målat glas
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RZ

Diplomat 7i 
Färg: RAL 8003
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.2-57-T/D/T
Applikationens variant: RZ+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 89
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-56-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / rosett (F9)

Modell: DIPLOMAT  88
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-57-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

SMOOTH

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 8C 
Färg: RAL 9011/9006
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 68
Färg: RAL 9004 / Valnöt 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-53-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (färg: F9)

Diplomat 8D
Färg: RAL 7036/9011
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-116-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL+F
Beslag: ledstång P45 
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 84
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: 
handtag Lord / rosetter (F9)
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Modell: DIPLOMAT 82
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (färg: F9)

Diplomat 67
Färg: RAL 7046
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-52-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 73
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 5.1-60-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: 
handtag Lord / rosetter (F9)

Diplomat 85
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-71-F/L/F
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosett (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Dedikerat målat glas

Diplomat 8C 
Färg: RAL 9011/9006
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: KW+F
Beslag: handtag Baron (F9)

Modell: DIPLOMAT 68
Färg: RAL 9004 / Valnöt 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-53-T/F/R
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45 / handtag Baron / rosett (färg: F9)

Diplomat 8D
Färg: RAL 7036/9011
- optionellt utförande
Vingens yta: SMOOTH
Målat glas: 3.1-116-D/T/D
Applikationens variant: KW+FL+F
Beslag: ledstång P45 
handtag Baron / rosett (F9)

Diplomat 84
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: 
handtag Lord / rosetter (F9)
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Modell: DIPLOMAT 82
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (färg: F9)

Diplomat 67
Färg: RAL 7046
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-52-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 73
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 5.1-60-T/D/T
Applikationens variant: RN
Beslag: 
handtag Lord / rosetter (F9)

Diplomat 85
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 2.2-71-F/L/F
Applikationens variant: RN
Beslag: ledstång Q45
handtag Baron / rosett (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Modell: ATTACHE 14
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-243-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)

Attache 1
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

Attache 2
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-244-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F9)

Attache 4
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 4A
Färg: RAL 8016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 4B
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 5
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F3)

Attache 10
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-244-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / szyld (F9)

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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3.2-203-T/D/T 3.2-202-T/D/T 3.2-234-T/D/T 3.1-201-T/D/T 2.1-235-T/D/T 7.1-228-T/D/T

Attache 11
Färg: Mahogny
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-233-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F9)

Attache 13
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 16
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag:  handtag Baron (F4)

Attache 17
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-205-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Modell: ATTACHE 14
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-243-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)

Attache 1
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

Attache 2
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-244-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F9)

Attache 4
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 4A
Färg: RAL 8016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 4B
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 5
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-D/T/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F3)

Attache 10
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-244-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: ledstång P45
handtag Lord / szyld (F9)
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3.2-203-T/D/T 3.2-202-T/D/T 3.2-234-T/D/T 3.1-201-T/D/T 2.1-235-T/D/T 7.1-228-T/D/T

Attache 11
Färg: Mahogny
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-233-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F9)

Attache 13
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 16
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-215-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag:  handtag Baron (F4)

Attache 17
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-205-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Modell: CONSUL 3
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Ościeżnica: meranti 
- optionellt utförande 
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-242-T/D/T 
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)

Consul 4
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-220-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (vit)

Consul 5
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F9)

Consul 2
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-229-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Consul 6
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (vit)

Consul 7
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-236-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F4)

Consul 9
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-238-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM

OBS! Alla modeller av dörr i kollektionen Consul är i dessa 
områden markerade med horisontella träfibrerna.
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2.1-223-T/L/T3.2-221-T/D/T3.2-229-T/D/T 3.2-218-T/D/T3.2-216-T/D/T

Modell: EMINENCE N1
Färg: RAL 5011
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Beslag: handtag Baron (Färg: F9)

Eminence N1
Färg: RAL 7013
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Baron (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Modell: CONSUL 3
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Ościeżnica: meranti 
- optionellt utförande 
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-242-T/D/T 
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)

Consul 4
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-220-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (vit)

Consul 5
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F9)

Consul 2
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-229-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Consul 6
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (vit)

Consul 7
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-236-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F4)

Consul 9
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-238-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Linjer ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM

OBS! Alla modeller av dörr i kollektionen Consul är i dessa 
områden markerade med horisontella träfibrerna.
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2.1-223-T/L/T3.2-221-T/D/T3.2-229-T/D/T 3.2-218-T/D/T3.2-216-T/D/T

Modell: EMINENCE N1
Färg: RAL 5011
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Beslag: handtag Baron (Färg: F9)

Eminence N1
Färg: RAL 7013
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Baron (F9)

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu



*I linjen ARCTIC Plus: modellen är tillgänglig på begäran34

OBS!  Formen av de presenterade ciseleringar är tillgängliga 
endast i linjen ARCTIC.
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Dedikerat målat glas 

3.1-201-T/D/T 2.1-235-T/D/T 7.1-228-T/D/T

3.2-203-T/D/T 3.2-202-T/D/T 3.2-234-T/D/T

Klassisk elegans redan från tröskeln

Modell: AMBASSADOR 2
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-234-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

OBS!  Formen av de presenterade ciseleringar är tillgängliga 
endast i linjen PREMIUM.

Ambassador 1A*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Baron (F4)

Ambassador 2A*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-202-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F4)

Ambassador 1
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

*I linjen ARCTIC Plus: modellen är tillgänglig på begäran

Linie: ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Modell: PRESIDENT 2
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-239-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

President 2*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-224-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F9)

President 1*
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

Dedikerat målat glas
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*I linjen ARCTIC Plus: modellen är tillgänglig på begäran34

OBS!  Formen av de presenterade ciseleringar är tillgängliga 
endast i linjen ARCTIC.
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Dedikerat målat glas 

3.1-201-T/D/T 2.1-235-T/D/T 7.1-228-T/D/T

3.2-203-T/D/T 3.2-202-T/D/T 3.2-234-T/D/T

Klassisk elegans redan från tröskeln

Modell: AMBASSADOR 2
Färg: Valnöt
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.2-234-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

OBS!  Formen av de presenterade ciseleringar är tillgängliga 
endast i linjen PREMIUM.

Ambassador 1A*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Baron (F4)

Ambassador 2A*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-202-T/D/T
Applikationens variant: RR
Beslag: 
handtag Baron / rosetter (F4)

Ambassador 1
Färg: Italiensk valnötsträ
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

*I linjen ARCTIC Plus: modellen är tillgänglig på begäran

Linie: ARCTIC Plus, ARCTIC , PREMIUM
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Modell: PRESIDENT 2
Färg: Guld ek
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-239-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

President 2*
Färg: Myr ek
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.2-224-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F9)

President 1*
Färg: Mörk ek
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)
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Öppna upp för nya möjligheter

Inspirationer och trender

37

LED-belysning Applikationer INOX

Kristaller Swarovski Kristaller Swarovski

Rumslig ram Dekorativa element

Yta SMOOTH Konvex glasruta
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LED-belysning Applikationer INOX

Kristaller Swarovski Kristaller Swarovski

Rumslig ram Dekorativa element

Yta SMOOTH Konvex glasruta
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38

DIPLOMAT 4U
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7021
Vänster öppnas inåt
Fingeravtrycksläsare
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 1600 mm

DIPLOMAT 4T
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7021
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: individuellt projekt 
- optionellt utförande
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 800 mm

DIPLOMAT 4M
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7016
Vänster öppnas utåt
Mekanisk krok
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 3.1-127-D/T/D
Applikationens variant: RN - asymmetriskt läge
- optionellt utförande
ledstång P45 L = 1600 mm

SMOOTH

Mark ditt hems nummer på 
ett hållbart och estetisk sätt

(skicka förfrågan: 
wyceny@vikking.eu)

Inspirationer och trender
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DIPLOMAT 20 - individuellt projekt
Laterala ljusare - variant Ia - snörband 3 styck
- optionellt utförande
Färg: Italiensk valnötsträ
Vänster öppnas inåt 
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.4-00-T/F/R
Applikationens variant: KZ+RN+F
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 4M
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 8007
Vänster öppnas utåt
Bluetooth
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: RZ
ledstång P45 L = 1600 mm

DIPLOMAT 26
Laterala ljusare - variant I - fyllning: sammansatt 
förglasningspanel - optionellt utförande
Färg: Winchester
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas:  individuellt projekt
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)
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DIPLOMAT 4U
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7021
Vänster öppnas inåt
Fingeravtrycksläsare
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 1600 mm

DIPLOMAT 4T
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7021
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: individuellt projekt 
- optionellt utförande
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 800 mm

DIPLOMAT 4M
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7016
Vänster öppnas utåt
Mekanisk krok
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 3.1-127-D/T/D
Applikationens variant: RN - asymmetriskt läge
- optionellt utförande
ledstång P45 L = 1600 mm

SMOOTH

Mark ditt hems nummer på 
ett hållbart och estetisk sätt

(skicka förfrågan: 
wyceny@vikking.eu)

Inspirationer och trender
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DIPLOMAT 20 - individuellt projekt
Laterala ljusare - variant Ia - snörband 3 styck
- optionellt utförande
Färg: Italiensk valnötsträ
Vänster öppnas inåt 
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.4-00-T/F/R
Applikationens variant: KZ+RN+F
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 4M
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 8007
Vänster öppnas utåt
Bluetooth
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.1-128-D/T/D
Applikationens variant: RZ
ledstång P45 L = 1600 mm

DIPLOMAT 26
Laterala ljusare - variant I - fyllning: sammansatt 
förglasningspanel - optionellt utförande
Färg: Winchester
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas:  individuellt projekt
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)
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40

DIPLOMAT 6C / 4i
Dubbeldörrar
- optionellt utförande
Färg: RAL 7016/7040
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 3.2-46-T/F/R
Applikationens variant: RN
handtag Baron (färg: F9)

DIPLOMAT 6A
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 68
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7040/9007
Vänster öppnas utåt
Fingeravtrycksläsare
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.2-53-T/F/R
Applikationens variant: RZ
ledstång Q45 L = 1200 mm

Inspirationer och trender
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DIPLOMAT 58
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7016
Höger öppnas inåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 22
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
ledstång P45B

DIPLOMAT 44
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 2.2-95-T/D/T
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 1600 mm
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DIPLOMAT 6C / 4i
Dubbeldörrar
- optionellt utförande
Färg: RAL 7016/7040
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 3.2-46-T/F/R
Applikationens variant: RN
handtag Baron (färg: F9)

DIPLOMAT 6A
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 68
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7040/9007
Vänster öppnas utåt
Fingeravtrycksläsare
- optionellt utförande
Lås 3-punkts listlås som låses automatiskt
Målat glas: 3.2-53-T/F/R
Applikationens variant: RZ
ledstång Q45 L = 1200 mm
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DIPLOMAT 58
Laterala ljusare - variant II
Färg: RAL 7016
Höger öppnas inåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 3.1-126-T/D/T
Applikationens variant: RN
handtag Lord (färg: F9)

DIPLOMAT 22
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 7016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
Applikationens variant: RN
ledstång P45B

DIPLOMAT 44
Laterala ljusare - variant I
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med en dyna
Målat glas: 2.2-95-T/D/T
Applikationens variant: RN
ledstång P45 L = 1600 mm
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DIPLOMAT 62
Färg: Mörk ek / Valnöt
- optionellt utförande
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 2.2-43-T/D/T
Applikationens variant: RN - ytlig ram INOX lackerad med 
färgen F4
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F4)

DIPLOMAT - individuellt projekt
Färg: Valnöt
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Applikationens variant: RN - INOX
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F9)

PRESIDENT 2
Laterala ljusare - variant Va
Färg: Guld ek
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Witraże: individuellt projekt - optionellt utförande
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PL

43

Inspirationer och trender

AMBASSADOR 2A
Laterala ljusare - individuellt projekt
- optionellt utförande
Färg: Myr ek
Vänster öppnas utåt 
Lås 4-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Målat glas: 3.2-202-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Baron / rosetter (färg: F4)

CONSUL 3
Laterala ljusare - variant III
Färg: Mörk ek
Vänster öppnas inåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med 
ett handtag
Målat glas: 3.2-229-T/D/T
och 3.2-242-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PRESIDENT 2
Laterala ljusare - variant III
Färg: Guld ek
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 7.1-227-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PRESIDENT 1
Laterala ljusare - variant II
Färg: Italiensk valnötsträ
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
handtag Lord (färg: F4)

AMBASSADOR 2
Laterala ljusare - variant II - fyllning: sammansatt 
förglasningspanel - optionellt utförande
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 4-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Målat glas: 7.1-228-T/D/T
och 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord / rosetter (färg: F4)



42

Inspirationer och trender

DIPLOMAT 62
Färg: Mörk ek / Valnöt
- optionellt utförande
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 2.2-43-T/D/T
Applikationens variant: RN - ytlig ram INOX lackerad med 
färgen F4
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F4)

DIPLOMAT - individuellt projekt
Färg: Valnöt
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Applikationens variant: RN - INOX
- optionellt utförande
handtag Lord (färg: F9)

PRESIDENT 2
Laterala ljusare - variant Va
Färg: Guld ek
Vänster öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Witraże: individuellt projekt - optionellt utförande
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PL

43

Inspirationer och trender

AMBASSADOR 2A
Laterala ljusare - individuellt projekt
- optionellt utförande
Färg: Myr ek
Vänster öppnas utåt 
Lås 4-punkts listlås blockerat med en dyna
-optionellt utförande
Målat glas: 3.2-202-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Baron / rosetter (färg: F4)

CONSUL 3
Laterala ljusare - variant III
Färg: Mörk ek
Vänster öppnas inåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med 
ett handtag
Målat glas: 3.2-229-T/D/T
och 3.2-242-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PRESIDENT 2
Laterala ljusare - variant III
Färg: Guld ek
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 7.1-227-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord (färg: F4)

PRESIDENT 1
Laterala ljusare - variant II
Färg: Italiensk valnötsträ
Höger öppnas utåt
Lås 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Målat glas: 1.2-00-D/T/D
handtag Lord (färg: F4)

AMBASSADOR 2
Laterala ljusare - variant II - fyllning: sammansatt 
förglasningspanel - optionellt utförande
Färg: RAL 9016
Höger öppnas utåt
Lås 4-punkts listlås blockerat med en dyna
- optionellt utförande
Målat glas: 7.1-228-T/D/T
och 3.2-219-T/D/T
Applikationens variant: RR
handtag Lord / rosetter (färg: F4)



44

Optimala Gruppen - fördelar i många år

Linje OPTIMAL Linje INTERIOR

Komposit dörrar från linjen OPTIMAL har utmärkt 
kvalitet med välbalanserad design och utmärkta 
användningsegenskaper. En ytterligare fördel är många 
års hållbarhet i kombination med minimum av 
underhåll. Optimal erbjudande för den som söker dörrar 
av utmärkt kvalitet till rimliga priser.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -
  

Syfte:
ü yttre entrédörrar för andvändning inom 

bostadsbyggnader som öppnas på utsidan eller 
på insidan,

ü inre entrédörr.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
ü PVC ram 70 mm av sexkammarprofil klass A 

med träliknande ytstruktur Real Wood,
ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta 

kvalitet lacker i ett kompletta RAL-paletten, 
tillval: i en av träliknande dekorer - se prislista, 
sida: C11,

ü niski próg aluminiowy z przekładką termiczną, 
opcjonalnie: z systemem profili podprogowych -
se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd 
mot inbrott,

ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras 
med ett handtag,
opcjonalnie: system blokad 
antywyważeniowych - se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade krokar av röstfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü i version med inglasning: paket med tre 

glasrutor, dekorerade i hartsteknologi.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11,

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

OBS! Dörrar från linjen OPTIMAL är fuktresistenta, bör 
dock skyddas av ett tak som ger fullständigt skydd mot 
solljus, vilket i extrema förhållanden kan orsaka 
kortsiktiga deformation av vingarna.

Ud  od  0,85  W/m²K
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Optimala Gruppen - Linjer OPTIMAL, INTERIOR

Komposit-entrédörrar från linjen INTERIOR är tidlösa 
lösningar som kombinerar hållbarhet, säkerhet och 
estetiken i falsade vingar.
Skyddsfaktor mot värmeförluster - 
  

Syfte:
ü inre entrédörr.
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på 

insidan,
ü Tekniska dörrar och dörrar för användning 

mellan lokaler - kompositvingar har över 
genomsnittet motstånd mot tung användning 
och skadegörelse, med bibehållen utmärkt skydd 
mot kyla, buller och inbrott,

ü idealiska särskilt för objekt med tung trafik och 
högre än standard krav för resistens mot fukt.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i ofalsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood,
ü PVC ram 70 mm av femkammarprofil med 

träliknande ytstruktur Real Wood,
ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta 

kvalitet lacker i ett kompletta RAL-paletten,
ü tillval: lackerade i en av träliknande dekorer - se 

prislista, sida: C11,
ü låg tröskel i aluminium med en keramisk 

distans,
ü tre gångjärn justerbara i 3D
ü infällt lås 72mm x 45mm, 
ü tillval: ytterligare ett övre låsa eller ett trepunkts 

inbrottssäkert listlås blockerat med ett handtag, 
se prislista, sida: C11,

ü reglerade låsets krokar,
ü trippeltätningssystem för ramen och dubbel 

tätning för tröskeln,
ü i version med inglasning: paket med tre 

glasrutor, dekorerade i hartsteknologi.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11,

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

OBS! Dörrar från linjen INTERIOR är fuktresistenta, 
bör dock skyddas av ett tak som ger fullständigt skydd 
mot solljus, vilket i extrema förhållanden kan orsaka 
kortsiktiga deformation av vingarna.

Ud  od  1,0  W/m²K

!

!
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Optimala Gruppen - fördelar i många år

Linje OPTIMAL Linje INTERIOR

Komposit dörrar från linjen OPTIMAL har utmärkt 
kvalitet med välbalanserad design och utmärkta 
användningsegenskaper. En ytterligare fördel är många 
års hållbarhet i kombination med minimum av 
underhåll. Optimal erbjudande för den som söker dörrar 
av utmärkt kvalitet till rimliga priser.
Skyddsfaktor mot värmeförluster -
  

Syfte:
ü yttre entrédörrar för andvändning inom 

bostadsbyggnader som öppnas på utsidan eller 
på insidan,

ü inre entrédörr.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i falsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood, 
ü PVC ram 70 mm av sexkammarprofil klass A 

med träliknande ytstruktur Real Wood,
ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta 

kvalitet lacker i ett kompletta RAL-paletten, 
tillval: i en av träliknande dekorer - se prislista, 
sida: C11,

ü niski próg aluminiowy z przekładką termiczną, 
opcjonalnie: z systemem profili podprogowych -
se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade 3D gångjärn med ökat motstånd 
mot inbrott,

ü inbrottssäkert trepunkts listlås som blockeras 
med ett handtag,
opcjonalnie: system blokad 
antywyważeniowych - se prislista, sida: C11,

ü tre reglerade krokar av röstfritt stål,
ü dubbeltätningssystem runt kanterna,
ü i version med inglasning: paket med tre 

glasrutor, dekorerade i hartsteknologi.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11,

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

OBS! Dörrar från linjen OPTIMAL är fuktresistenta, bör 
dock skyddas av ett tak som ger fullständigt skydd mot 
solljus, vilket i extrema förhållanden kan orsaka 
kortsiktiga deformation av vingarna.

Ud  od  0,85  W/m²K
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Optimala Gruppen - Linjer OPTIMAL, INTERIOR

Komposit-entrédörrar från linjen INTERIOR är tidlösa 
lösningar som kombinerar hållbarhet, säkerhet och 
estetiken i falsade vingar.
Skyddsfaktor mot värmeförluster - 
  

Syfte:
ü inre entrédörr.
ü yttre entrédörrar som öppnas på utsidan eller på 

insidan,
ü Tekniska dörrar och dörrar för användning 

mellan lokaler - kompositvingar har över 
genomsnittet motstånd mot tung användning 
och skadegörelse, med bibehållen utmärkt skydd 
mot kyla, buller och inbrott,

ü idealiska särskilt för objekt med tung trafik och 
högre än standard krav för resistens mot fukt.

Standardutrustning:
ü kompositvinge 45 mm i ofalsad version med 

träliknande ytstruktur Real Wood,
ü PVC ram 70 mm av femkammarprofil med 

träliknande ytstruktur Real Wood,
ü kompletta dörrar slutlackerade med högsta 

kvalitet lacker i ett kompletta RAL-paletten,
ü tillval: lackerade i en av träliknande dekorer - se 

prislista, sida: C11,
ü låg tröskel i aluminium med en keramisk 

distans,
ü tre gångjärn justerbara i 3D
ü infällt lås 72mm x 45mm, 
ü tillval: ytterligare ett övre låsa eller ett trepunkts 

inbrottssäkert listlås blockerat med ett handtag, 
se prislista, sida: C11,

ü reglerade låsets krokar,
ü trippeltätningssystem för ramen och dubbel 

tätning för tröskeln,
ü i version med inglasning: paket med tre 

glasrutor, dekorerade i hartsteknologi.

Tillval: otypiska utföranden - se prislista, sida: C11,

Dedicerad hårdvara: se prislista, sida: C12-C13.

OBS! Dörrar från linjen INTERIOR är fuktresistenta, 
bör dock skyddas av ett tak som ger fullständigt skydd 
mot solljus, vilket i extrema förhållanden kan orsaka 
kortsiktiga deformation av vingarna.

Ud  od  1,0  W/m²K
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Diplomat 0i
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0H
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0E
Färg: RAL 7023
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince(F9)

Modell: DIPLOMAT  0K
Färg: RAL 7021
Vingens yta: SMOOTH 
- optionellt utförande
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 0B
Färg: RAL 7035
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0F
Färg: RAL 7003
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord/rosett (F9)

Diplomat 9
Färg: RAL 7038
Vingens yta: RW 
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 
handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH
SMOOTH

Diplomat S
Färg: RAL 7047
Vingens yta: SMOOTH
Beslag: handtag Lord (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

47
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Dedikerat målat glas 

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Diplomat 0J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0L
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0M
Färg: RAL 7039
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0N
Färg: Winchester
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 2A
Färg: Italiensk valnötsträ 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 0P
Färg: RAL 7046
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 21
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

LC
o

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 0i
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0H
Färg: RAL 8001
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0E
Färg: RAL 7023
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince(F9)

Modell: DIPLOMAT  0K
Färg: RAL 7021
Vingens yta: SMOOTH 
- optionellt utförande
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 0B
Färg: RAL 7035
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0F
Färg: RAL 7003
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45
handtag Lord/rosett (F9)

Diplomat 9
Färg: RAL 7038
Vingens yta: RW 
Applikationens variant: F
Beslag: ledstång P45 
handtag Lord / rosett (F9)

SMOOTH
SMOOTH

Diplomat S
Färg: RAL 7047
Vingens yta: SMOOTH
Beslag: handtag Lord (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

47
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41
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D

/F

Dedikerat målat glas 

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Diplomat 0J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0L
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0M
Färg: RAL 7039
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 0N
Färg: Winchester
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 2A
Färg: Italiensk valnötsträ 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 0P
Färg: RAL 7046
Vingens yta: RW
Applikationens variant: F
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 21
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN+LC
(LC - optionellt utförande)
Beslag: ledstång P45B
handtag Lord / rosett (F9)

LC
o

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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3.1-411-F/D/F 3.1-410-F/D/F

Dedikerat målat glas 

3.1-409-F/D/F

3.1-422-F/D/F

Modell: DIPLOMAT 4D
Färg: Mahogny - optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-411-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (Färg: F9)

Diplomat 40
Färg: RAL 5022
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9) 

Diplomat 4A
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-411-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F4)

Diplomat 4B
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince 

Diplomat 85
Färg: RAL 6015 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-422-F/D/F 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

49

3.1-415-F/D/F

Dedikerat målat glas 

3.1-416-F/D/F

Diplomat 50
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-415-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 41
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 1-punkt tapphål lås
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som dörr
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Specjal (Färg: mässing patina)

Diplomat 51
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-415-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 5A
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 44
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F4)

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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3.1-411-F/D/F 3.1-410-F/D/F

Dedikerat målat glas 

3.1-409-F/D/F

3.1-422-F/D/F

Modell: DIPLOMAT 4D
Färg: Mahogny - optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-411-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (Färg: F9)

Diplomat 40
Färg: RAL 5022
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9) 

Diplomat 4A
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-411-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F4)

Diplomat 4B
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince 

Diplomat 85
Färg: RAL 6015 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-422-F/D/F 
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

49

3.1-415-F/D/F

Dedikerat målat glas 

3.1-416-F/D/F

Diplomat 50
Färg: RAL 9004
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-415-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 41
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 1-punkt tapphål lås
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som dörr
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Specjal (Färg: mässing patina)

Diplomat 51
Färg: RAL 7000
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-415-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 5A
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 44
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F4)

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 43
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-406-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 45
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-407-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9) 

Modell: DIPLOMAT 42
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: vit)

Diplomat 46
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4H
Färg: Italiensk valnötsträ
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 48
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

SMOOTH

Linjer OPTIMAL, INTERIOR
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Diplomat 4K
Färg: RAL 5004
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

DIPLOMAT 4P
Färg: RAL  7016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 4i
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-401-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4Z
modell är tillgängliga endast 
i linjen INTERIOR
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: KW
Beslag: ledstång P45
handtag Lord/rosett (F9)

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 43
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-406-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 45
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-407-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9) 

Modell: DIPLOMAT 42
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: vit)

Diplomat 46
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4H
Färg: Italiensk valnötsträ
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 48
Färg: RAL 7035
Vingens yta: SMOOTH
- optionellt utförande
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

SMOOTH

Linjer OPTIMAL, INTERIOR
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Diplomat 4K
Färg: RAL 5004
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4J
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

DIPLOMAT 4P
Färg: RAL  7016
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Diplomat 4i
Färg: RAL 7021 
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-401-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 4Z
modell är tillgängliga endast 
i linjen INTERIOR
Färg: RAL 7040
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: KW
Beslag: ledstång P45
handtag Lord/rosett (F9)

Presenterade dörrmodeller i den optimala gruppen finns som standard i linjen OPTIMAL        och i lijnen INTERIOR

Fotografier som presenteras i katalogen, presenterar en liten del av vårt sortiment.
För varje modell av kompositdörrar, kan Du välja valfria färger, inredning, och glasdesigner. 
Hela sortimentet kan Du hitta på www.vikking.eu
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Diplomat 6C
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 6F 
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-428-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 7A
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-430-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 7E
Färg: Italiensk valnötsträ 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som 
beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (Färg: F9)

Diplomat 61
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 84
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

53

RAL 7043RAL 7031

Dekorerade glasmålningspaket tillverkades i vår verkstad för individuella order.
Letar du efter originella lösningar inom dekorationer i målat glas - kontakta oss: wyceny@vikking.eu.
Välkommen till: witraże.vikking.eu

SAGOLIKA INSPIRATIONER
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Diplomat 6C
Färg: RAL 7021
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 6F 
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-428-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Diplomat 7A
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-430-F/D/F
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (F9)

Modell: DIPLOMAT 7E
Färg: Italiensk valnötsträ 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som 
beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Prince (Färg: F9)

Diplomat 61
Färg: RAL 7026
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Baron (F9)

Diplomat 84
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RN
Beslag: handtag Lord (F9)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

53

RAL 7043RAL 7031

Dekorerade glasmålningspaket tillverkades i vår verkstad för individuella order.
Letar du efter originella lösningar inom dekorationer i målat glas - kontakta oss: wyceny@vikking.eu.
Välkommen till: witraże.vikking.eu

SAGOLIKA INSPIRATIONER
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Attache 1
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 2
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-503-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4
Färg: RAL 5009
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 5
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-509-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F3)

Modell: ATTACHE 10
Färg: Valnöt - optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)
Dörrens huv färg F9 - optionellt utförande

Attache 11
Färg: Mahogny
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-510-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4A
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4B
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

55

Prezentowane w katalogu zdjęcia prezentują niewielki wycinek naszej oferty.
W każdym z modeli drzwi kompozytowych możesz wybrać dowolną kolorystykę, wyposażenie,
a także wzory witraży, których pełną ofertę znajdziesz na www.vikking.eu

Prezentowane  modele drzwi w grupie optymalnej są dostępne standardowo w linii OPTIMAL              i linii INTERIOR

Modell: ATTACHE 14
Färg: Mahogny 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punktowy blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Attache 13
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-511-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 16
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-511-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)
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Attache 1
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 2
Färg: RAL 8017
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-503-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4
Färg: RAL 5009
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 5
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-509-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F3)

Modell: ATTACHE 10
Färg: Valnöt - optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: väbster inåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (Färg: F4)
Dörrens huv färg F9 - optionellt utförande

Attache 11
Färg: Mahogny
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-510-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4A
Färg: RAL 5014
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)

Attache 4B
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Linjer OPTIMAL, INTERIOR

55

Prezentowane w katalogu zdjęcia prezentują niewielki wycinek naszej oferty.
W każdym z modeli drzwi kompozytowych możesz wybrać dowolną kolorystykę, wyposażenie,
a także wzory witraży, których pełną ofertę znajdziesz na www.vikking.eu

Prezentowane  modele drzwi w grupie optymalnej są dostępne standardowo w linii OPTIMAL              i linii INTERIOR

Modell: ATTACHE 14
Färg: Mahogny 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punktowy blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F9)

Attache 13
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-511-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)

Attache 16
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-511-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Baron (F4)
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Consul 4
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 5
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 3
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-501-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Modell: CONSUL 2
Färg: Valnöt 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-517-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

Consul 6
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (vit)

Consul 7
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-528-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 9
Färg: Mahogny
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-529-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

3.1-517-F/D/F
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Linjer OPTIMAL, INTERIOR

57

President 1
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

Modell: PRESIDENT 2
Färg: RAL 9016 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (Färg: F9)

Modell: AMBASSADOR 2
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 1-punkt tapphål lås
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som 
beslagen
Målat glas: 3.1-524-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Special (Färg: mässing patina)

Ambassador 1
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: Kora (nickel-krom)

3.1-525-F/D/F3.1-524-F/D/F

3.1-526-F/D/F

Attache 17
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)
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Consul 4
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 5
Färg: Guld ek
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 3
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-501-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Modell: CONSUL 2
Färg: Valnöt 
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 3.1-517-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (Färg: F4)

Consul 6
Färg: RAL 9016
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-514-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (vit)

Consul 7
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-528-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

Consul 9
Färg: Mahogny
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Målat glas: 3.1-529-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Lord (F4)

3.1-517-F/D/F
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Linjer OPTIMAL, INTERIOR

57

President 1
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: handtag Lord (F3)

Modell: PRESIDENT 2
Färg: RAL 9016 
Vingens yta: RW
Öppningsätt: vänster utåt
Lås: 3-punkts listlås blockerat med ett handtag
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som beslagen
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (Färg: F9)

Modell: AMBASSADOR 2
Färg: RAL 7043
Vingens yta: RW
Öppningsätt: höger utåt
Lås: 1-punkt tapphål lås
Gångjärn: reglerade 3D i samma färg som 
beslagen
Målat glas: 3.1-524-F/D/F
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Special (Färg: mässing patina)

Ambassador 1
Färg: Valnöt
- optionellt utförande
Vingens yta: RW
Beslag: Kora (nickel-krom)

3.1-525-F/D/F3.1-524-F/D/F

3.1-526-F/D/F

Attache 17
Färg: RAL 7016
Vingens yta: RW
Målat glas: 1.2-00-D/F/D
Applikationens variant: RR
Beslag: handtag Prince (F9)
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RAL 9002 RAL 9004 RAL 9010

RAL 8028RAL 8019RAL 8017RAL 7044 RAL 8016 RAL 9001

RAL 3009 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5008

RAL 5009

RAL 6014

RAL 5013 RAL 5014 RAL 6007 RAL 6009 RAL 6013

RAL 7001 RAL 7004

RAL 1015 RAL 3004 RAL 3005

RAL 3007

RAL 1001

RAL 7030

RAL 7036 RAL 7043RAL 7038 RAL 7039

RAL 7040

RAL 7012

RAL 7026 RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022 RAL 7024

Mörk ekMyr ek Ljus ek Mahogny

Valnöt WinchesterItaliensk valnötsträ

Guld ek

Ovanför presentar vi de RAL-färger i vilka kompositdörrar oftast är målade.
Våra Kunder har tillgång till det kompletta RAL-paletten och det är de själva som bestämmer 
färgen på sin drömdörr.

De som älskar färger av ädla träslag kan välja en av de många dekorer som skapats för hand av hantverkare med de bästa 
kvalifikationerna.

Kompositdörrar VIKKING kan lackeras två färger 
(med uppdelningen på den yttre och den inre sidan), 
samt flera färgsättningar på varje sida.

RAL 3003

RAL 9016

RAL 6005

Arktisk ek

De mest populära färger för kompositdörrar
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Laserutsmyckningar - stil och precision

Harts - en färgorgie

LED-belysning - en ljus accent för ditt hem

Inox - charm ädelt stålFusing - färger inbäddade i glaset

Avfasning - skönheten av kristall

Stil, mönster, färg - speciellt för dig

59

Swarovski - juveler för dina dörrar

Små bubblor, linjer, pollen, inneslutningar och ytdefekter är naturliga egenskaper hos glasdekorationer. De anses inte vara fel.
Bedömning av defekter måste göras i ett diffust dagligt ljus, för blotta ögat, på ett avstånd av minst 1 m, genom att titta i rät vinkel.
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Swarovski - juveler för dina dörrar

Små bubblor, linjer, pollen, inneslutningar och ytdefekter är naturliga egenskaper hos glasdekorationer. De anses inte vara fel.
Bedömning av defekter måste göras i ett diffust dagligt ljus, för blotta ögat, på ett avstånd av minst 1 m, genom att titta i rät vinkel.



Standardiserade dörrens dörrdimensioner

Förklaring: P* - President;  A* - Ambassador;  C* - Consul;  E* - Eminence.

ü Dimensionstolerans enligt PN: tull 1 m: +/- 1 mm; över 1 m: +/- 2 mm.
ü Alla dörrmodeller i linjer ARCTIC Plus, ARCTIC, PREMIUM, samt i kollektioner Diplomat och Attache, på begäran kan avsmalnas 

eller förkortas till valfri storlek - se prislista, sida: C11.
**Maximala parametrar för modifiering av inglasade dörrar är begränsade av former och storlekar hos det målade glaset.
Tillval: alla modeller kan ha udvidgade dörrkarmar - se prislista, sida: C11.
Dubbla dörrar, ljusare och skräddarsydda utföranden (med undantag för tekniska begränsningar) realiseras enligt individuella 
beställningar - kontakt: wyceny@vikking.eu eller bok@vikking.eu
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Kollektion 
/ 

Modell

Ramens yttre dimension
Den rekommenderade 

storleken på hålet i väggen Ramens inre dimension Maximal 
förkortning / 
förträngning 

av dörren

Vingens 
storlek

PVC Meranti PVC Meranti PVC Meranti
s h

S1 x H1 S1 x H1 S2 x H2 S2 x H2 S0 x H0 S0 x H0

Diplomat,
Attache

1045 x 2100 1030 x 2090 1070 x 2120 1060 x 2100 885 x 2000 880 x 1995
Utan 

begränsninga
r***

950 2040

1075 x 2100 1060 x 2090 1100 x 2120 1090 x 2100 915 x 2000 910 x 1995 970 2040

1095 x 2210 1080 x 2200 1120 x 2230 1110 x 2210 935 x 2110 930 x 2105 1000 2150

Diplomat,
Attache

920 x 2065 935 x 2070 950 x 2080 960 x 2080 790 x 1975 785 x 1980

Utan 
begränsninga

r**

838 2013

1000 x 2065 1010x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 914 2013

1035 x 2090 1045 x 2095 1060 x 2100 1070 x 2110 900 x 2005 895 x 2005 950 2040

1085 x 2200 1095 x 2205 1110 x 2210 1120 x 2220 950 x 2115 945 x 2115 1000 2150

P*; A*; C*; E* 1000 x 2065 1010 x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 120 / 40 914 2013

Diplomat,
Attache

920 x 2065 935 x 2070 950 x 2080 960 x 2080 790 x 1975 785 x 1980

Utan 
begränsninga

r**

838 2013

1000 x 2065 1010 x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 914 2013

1035 x 2090 1045 x 2095 1060 x 2100 1070 x 2110 900 x 2005 895 x 2005 950 2040

1085 x 2200 1095 x 2205 1110 x 2210 1120 x 2220 950 x 2115 945 x 2115 1000 2150

President „80" 920 x 2065 935 x 2070 950 x 2080 960 x 2080 790 x 1975 785 x 1980 120 / 0 838 2013

P*; A*; C*; E* 1000 x 2065 1010 x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 120 / 0 914 2013

Ambassador „95" 1020 x 2080 1030 x 2085 1050 x 2090 1060 x 2100 885 x 1995 880 x 1995 120 / 0 935 2030

Diplomat,
Attache

920 x 2065 - 950 x 2080 - 790 x 1975 - 120 / 0 838 2013

1000 x 2065 - 1030 x 2080 - 865 x 1975 - 120 / 0 914 2013

President „80" 920 x 2065 - 950 x 2080 - 790 x 1975 - 120 / 0 838 2013

P*;A*; C*; E* 1000 x 2065 - 1030 x 2080 - 865 x 1975 - 120 / 0 914 2013

Ambassador „95" 1020 x 2080 - 1050 x 2090 - 885 x 1995 - 120 / 0 935 2030

Diplomat,
Attache

950 x 2085 - 980 x 2100 - 810 x 1990 -
Utan 

begränsninga
r**

838 2013

1025 x 2085 - 1050 x 2100 - 885 x 1990 - 914 2013

1060 x 2115 - 1090 x 2130 - 920 x 2015 - 950 2040

President „80" 950 x 2085 - 980 x 2100 - 810 x 1990 - 120 / 0 838 2013

P*; A*; C*; E* 1025 x 2085 - 1050 x 2100 - 885 x 1990 - 120 / 0 914 2013

Ambassador „95" 1045 x 2105 - 1070 x 2120 - 905 x 2005 - 120 / 0 935 2030
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För dig är vi elastiska

Varianter av hur dörren öppnas - se från utsidan

 Vänster dörr Höger dörr

Öppnas utåt

 Öppnas utåt

Öppnas inåt

Öppnas utåt

Öppnas inåt

Öppnas utåt

 Dörrens schema i falsad version  Dörrens schema i ofalsad version

H0 h
H1

H2

Dörrens scheman
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Standardiserade dörrens dörrdimensioner

Förklaring: P* - President;  A* - Ambassador;  C* - Consul;  E* - Eminence.

ü Dimensionstolerans enligt PN: tull 1 m: +/- 1 mm; över 1 m: +/- 2 mm.
ü Alla dörrmodeller i linjer ARCTIC Plus, ARCTIC, PREMIUM, samt i kollektioner Diplomat och Attache, på begäran kan avsmalnas 

eller förkortas till valfri storlek - se prislista, sida: C11.
**Maximala parametrar för modifiering av inglasade dörrar är begränsade av former och storlekar hos det målade glaset.
Tillval: alla modeller kan ha udvidgade dörrkarmar - se prislista, sida: C11.
Dubbla dörrar, ljusare och skräddarsydda utföranden (med undantag för tekniska begränsningar) realiseras enligt individuella 
beställningar - kontakt: wyceny@vikking.eu eller bok@vikking.eu

60

Kollektion 
/ 

Modell

Ramens yttre dimension
Den rekommenderade 

storleken på hålet i väggen Ramens inre dimension Maximal 
förkortning / 
förträngning 

av dörren

Vingens 
storlek

PVC Meranti PVC Meranti PVC Meranti
s h

S1 x H1 S1 x H1 S2 x H2 S2 x H2 S0 x H0 S0 x H0

Diplomat,
Attache

1045 x 2100 1030 x 2090 1070 x 2120 1060 x 2100 885 x 2000 880 x 1995
Utan 

begränsninga
r***

950 2040

1075 x 2100 1060 x 2090 1100 x 2120 1090 x 2100 915 x 2000 910 x 1995 970 2040

1095 x 2210 1080 x 2200 1120 x 2230 1110 x 2210 935 x 2110 930 x 2105 1000 2150

Diplomat,
Attache

920 x 2065 935 x 2070 950 x 2080 960 x 2080 790 x 1975 785 x 1980

Utan 
begränsninga

r**

838 2013

1000 x 2065 1010x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 914 2013

1035 x 2090 1045 x 2095 1060 x 2100 1070 x 2110 900 x 2005 895 x 2005 950 2040

1085 x 2200 1095 x 2205 1110 x 2210 1120 x 2220 950 x 2115 945 x 2115 1000 2150

P*; A*; C*; E* 1000 x 2065 1010 x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 120 / 40 914 2013
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President „80" 920 x 2065 935 x 2070 950 x 2080 960 x 2080 790 x 1975 785 x 1980 120 / 0 838 2013

P*; A*; C*; E* 1000 x 2065 1010 x 2070 1030 x 2080 1040 x 2080 865 x 1975 860 x 1980 120 / 0 914 2013

Ambassador „95" 1020 x 2080 1030 x 2085 1050 x 2090 1060 x 2100 885 x 1995 880 x 1995 120 / 0 935 2030

Diplomat,
Attache

920 x 2065 - 950 x 2080 - 790 x 1975 - 120 / 0 838 2013

1000 x 2065 - 1030 x 2080 - 865 x 1975 - 120 / 0 914 2013

President „80" 920 x 2065 - 950 x 2080 - 790 x 1975 - 120 / 0 838 2013

P*;A*; C*; E* 1000 x 2065 - 1030 x 2080 - 865 x 1975 - 120 / 0 914 2013

Ambassador „95" 1020 x 2080 - 1050 x 2090 - 885 x 1995 - 120 / 0 935 2030

Diplomat,
Attache

950 x 2085 - 980 x 2100 - 810 x 1990 -
Utan 

begränsninga
r**

838 2013

1025 x 2085 - 1050 x 2100 - 885 x 1990 - 914 2013

1060 x 2115 - 1090 x 2130 - 920 x 2015 - 950 2040

President „80" 950 x 2085 - 980 x 2100 - 810 x 1990 - 120 / 0 838 2013
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Varianter av hur dörren öppnas - se från utsidan
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variant I variant Ia variant II variant IIa

variant IV variant IVa variant V variant Vavariant III

variant VII variant VIIa variant VIII variant VIIIavariant VI

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Ljusare av kompositdörrar tillverkar vi i valfria varianter, storlekar och utsmyckningar.

*Ljusarens band. Bandens antal och konfiguration enligt beställning - extrautförande, se prislista sida. C11.
  Typer av fyllningar hos ljusare:

ü paket med tre glasrutor dekorerat med mönster identiskt med det på vingens målat glas, 
ü fylld med en kompositpanel med struktur och färger som på vingen.

Tillval: kompositpaneler fyllda med en glaspaketidentisk med mönster identiskt med det i vingens målat glas - individuell prissättning.
Förväntar Du dig en annan lösning så kontakta oss: wyceny@vikking.eu

Den perfekta kombinationen
Expansionsremsa
15/5-10

Expansionsremsa
15/5-10

Linje Arctic, Premium, Optimal, Interior

Inre sidan

Yttre sidan

Statisk koppling

Koppling K5
Expansionsremsa
15/5-10

Linje Arctic Plus

Inre sidan

Yttre sidan

Statisk koppling

Yttre sidan

Konsol som ankrar 
statiska kopplingenInre sidan

63

Varianter av dekorationapplikationer och paket

LC Sockel-inox list (ytbehandlings, höjd 90 mm)

RZ

KZ

RN

KW

ZW

RR

Inox list - infälld

Inox list - infälld - otillgänglig variant

Kompositram - yttre

Inox ram - ytbehandlings

Kompositram - inre

Tvåsidigt ramlöst system

Dekorativ ram för dörr från klassisk kollektion

RZ

SMOOTH RW

PL FL

RR

RW F

SMOOTH

F

PL

RW

FL

ytan SMOOTH (slät)

ytan Real Wood (ädelträstruktur)

Fräsad utsmyckning av vingarnas ytor - ensidig

Inox list - infälld

Inox list - infälld - otillgänglig variant

Inox list - ytbehandlings

FL

Förklaring

RZ F RN

KZ

FSMOOTH

Yttre InreZW

LC

Varianter för ljusare - perfekt anpassade till dina behov



variant I variant Ia variant II variant IIa

variant IV variant IVa variant V variant Vavariant III

variant VII variant VIIa variant VIII variant VIIIavariant VI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

62

Ljusare av kompositdörrar tillverkar vi i valfria varianter, storlekar och utsmyckningar.

*Ljusarens band. Bandens antal och konfiguration enligt beställning - extrautförande, se prislista sida. C11.
  Typer av fyllningar hos ljusare:

ü paket med tre glasrutor dekorerat med mönster identiskt med det på vingens målat glas, 
ü fylld med en kompositpanel med struktur och färger som på vingen.

Tillval: kompositpaneler fyllda med en glaspaketidentisk med mönster identiskt med det i vingens målat glas - individuell prissättning.
Förväntar Du dig en annan lösning så kontakta oss: wyceny@vikking.eu
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Varianter av dekorationapplikationer och paket
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Kompositram - yttre
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ytan SMOOTH (slät)
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Inox list - infälld

Inox list - infälld - otillgänglig variant

Inox list - ytbehandlings

FL

Förklaring

RZ F RN

KZ

FSMOOTH

Yttre InreZW

LC

Varianter för ljusare - perfekt anpassade till dina behov



64

Säkerheten framför allt

Fingeravtrycksläsare - din biometriska nyckel

Fingeravtrycksläsare garanterar din säkerhet och säkerhet för nära och kära, utan risken att nycklarna 
förloras eller blir stulna. Din (tumme/finger) är omöjlig att förfalska.
Den idealiska lösningen för hushållet där man ofta går ut och kommer tillbaka hem.
Placera det registrerade fingret intill läsaren. flytta det över läsarens yta, och din dörr öppnas automatiskt.
När du passerar tröskeln - tar dörrens stängningsdon omedelbart hand om stängning av vingen 
och det automatiska låset blockerar den igen. När Du vill - utifrån öppnar Du 
dörren med en nyckel, och inifrån med handtaget.
Genialt enkel kodning och ändrig av användarna som inte kräver 
att man använder någon mjukvara eller verktyg.
Fingeravtrycksläsaren kan anslutas till smart hem system.
Glöm nickelbunten, dörr som inte kan öppnas. Fingeravtrycksläsaren är en 
bekvämlighet 
och säkerheten för dina nära och kära. Den låter dig att registrera 
upp till 150 användare.

Tangentbord i röstfritt stål

Tangentbordet vanligtvis monteras i vingen. På utsidan befinner sig det ett vattentätt tangentbord av 
rostfritt stål.
Kontrollerna är väldigt enkla, det motordrivna dörrlåset blockeras genom att ange den programmerade 
koden (4 till 8 siffror). När du passerar tröskeln - tar dörrens stängningsdon omedelbart hand om stängning 
av vingen
När du vill öppnar Du dörren från utsidan med en nyckel, och från insidan med dörrhandtaget.
Systemet gör det möjligt att på ett mycket vänligt sätt programmera en betydande mängd koder, som kan 
allokeras till valfri person och när som helst ändras direkt på tangentbordet.
En utmärkt lösning för offentliga byggnader och flerfamiljshus som första hindret för tillträde.
Tangentbordet BioKey kan anslutas till smart hem system.

Bluetooth

Kontroll av lås i kompositdörr har aldrig varit så bekväm och så kul.
Det räcker med en telefon utrustad med bluetooth för att bli av med den irriterande nyckelbunten.
Håll telefonen till läsaren och rör vid bluetoothpanelen med ett finger - automatiska låsbultarna 
avblockeras omedelbart.
När du passerar tröskeln - tar dörrens stängningsdon omedelbart hand om stängning av vingen och det 
automatiska låset igen kommer att blockera den.
När du vill öppnar Du dörren från utsidan med en nyckel, och från insidan med dörrhandtaget.
Komfort redan inom din multimediatelefons räckvidd.
En enkel intiutiv applikation - och dina dörrar bli smartare.
BioKey systemet gör att man kan programmera upp till 6 handenheter och kan anslutas 
till smart hem system.

BioKey - din biometriska nyckel

1. Alla trummans och kroppens stift i 
härdat stål
2. Svampformade stift som skydd mot 
punktering
3. Härdade stålstift i kroppen för att 
skydda mot borrning
4. Härdade stålstift i trumman för att 
skydda mot borrning
5. PROTEKTOR – speciell aktiv SV-stift i 
infogans hölje: skydd för nyckelprofil mot 
obehörig kopiering via en extra låselement
6. Lateralla klaffbollar som extra 
blockeringselement
7. Speciell skyddad nyckelprofil

1. Stål- och mässingsstift i trumman 
härdade med en nickellager
2. Svampformade stift som skydd mot 
punktering
3. Härdade stålstift i kroppen för att 
skydda mot borrning
4. Härdade stålstift i trumman för att 
skydda mot borrning
5. Speciell skyddad nyckelprofil

1. Stål- och mässingsstift i trumman 
härdade med en nickellager
2. Svampformade stift som skydd mot 
punktering
3. Härdade stålstift i kroppen för att 
skydda mot borrning
4. Härdade stålstift i trumman för att 
skydda mot borrning

1. Stål- och mässingsstift i trumman 
härdade med en nickellager
2. Svampformade stift som skydd mot 
punktering

Klassificering 
enligt EN 
1303:2007

Typ av 
infoga

Användnings
kategori

Testcykler / 
hållbarhet

Dörrens 
vikt

Säkerhet mot 
Brand

Säkerhet Korrosion
ssäkerhet

Kodssäkerhe
t

Angreppss
äkerhet

Inbrottssäker
het

C PREM. 1 6 0 1 0 B 6 2 C

C 1 6 0 1 0 B 6 2 C

B 1 6 0 1 0 B 6 2 B

A 1 6 0 1 0 B 6 0 A

*Låsning med ett handtag
 Öppning:A)

    1. Lås upp dörrens lås med nyckel.
    2. Öppna med handtaget.

 Stängning:B)
    1. Lås dörren genom att lyfta handtaget.
    2. Stäng med nyckel.

Trepunkts listlås 
SECURY EUROPA MR2

     
Trepunkts listlås 
SECURY AUTOMATIC

AA B

  
Fyra-punkts listlås 
SECURY MR2/2PZ

  
Automatisk 
trepunkts listlås  AV3

För din bekvämlighet och säkerhet anvädner vi i alla dörrar i versioner med falsade vingar högsta kvalitets 
inbrottssärka flerpunkts listlås.

Din säkerhet är vår prioritet
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Elektrisk krok 
för låset  AV3

Sats av komponenter avsedda för kompositdörrar med ensidig 
ledstång och elektriska krokar eller en mekanisk krok 
med dag/natt-funktion.

Endast i kompositdörr gångjärn infällda i vingen, 
justerbara i tre dimensioner (3D), inte kräver underhåll.

alltid i samma färg som beslaget, utan dolda extra avgifter för höljen.
Högsta schweiziska kvalitet!

Stängningsdon

ledstång P45
+ handtag
+ skylt

Trepunkts listlås, 
reglerat med 
en infoga

Elektrisk krok 
med dag/natt 
funktion

‚
‚

klass RC 2
klass RC 2

dag  
natt

Reglerad krok i röstfritt stål

nickel-satin (F9) gammal guld (F4) brun vit

Stöldskyddslås
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Säkerheten framför allt

Fingeravtrycksläsare - din biometriska nyckel

Fingeravtrycksläsare garanterar din säkerhet och säkerhet för nära och kära, utan risken att nycklarna 
förloras eller blir stulna. Din (tumme/finger) är omöjlig att förfalska.
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Placera det registrerade fingret intill läsaren. flytta det över läsarens yta, och din dörr öppnas automatiskt.
När du passerar tröskeln - tar dörrens stängningsdon omedelbart hand om stängning av vingen 
och det automatiska låset blockerar den igen. När Du vill - utifrån öppnar Du 
dörren med en nyckel, och inifrån med handtaget.
Genialt enkel kodning och ändrig av användarna som inte kräver 
att man använder någon mjukvara eller verktyg.
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Glöm nickelbunten, dörr som inte kan öppnas. Fingeravtrycksläsaren är en 
bekvämlighet 
och säkerheten för dina nära och kära. Den låter dig att registrera 
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av vingen
När du vill öppnar Du dörren från utsidan med en nyckel, och från insidan med dörrhandtaget.
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härdat stål
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infogans hölje: skydd för nyckelprofil mot 
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1. Stål- och mässingsstift i trumman 
härdade med en nickellager
2. Svampformade stift som skydd mot 
punktering
3. Härdade stålstift i kroppen för att 
skydda mot borrning
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Klassificering 
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1303:2007
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Dörrens 
vikt

Säkerhet mot 
Brand
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Kodssäkerhe
t

Angreppss
äkerhet
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het
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A 1 6 0 1 0 B 6 0 A
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SECURY EUROPA MR2

     
Trepunkts listlås 
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Fyra-punkts listlås 
SECURY MR2/2PZ

  
Automatisk 
trepunkts listlås  AV3

För din bekvämlighet och säkerhet anvädner vi i alla dörrar i versioner med falsade vingar högsta kvalitets 
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Elektrisk krok 
för låset  AV3

Sats av komponenter avsedda för kompositdörrar med ensidig 
ledstång och elektriska krokar eller en mekanisk krok 
med dag/natt-funktion.

Endast i kompositdörr gångjärn infällda i vingen, 
justerbara i tre dimensioner (3D), inte kräver underhåll.

alltid i samma färg som beslaget, utan dolda extra avgifter för höljen.
Högsta schweiziska kvalitet!

Stängningsdon

ledstång P45
+ handtag
+ skylt

Trepunkts listlås, 
reglerat med 
en infoga

Elektrisk krok 
med dag/natt 
funktion

‚
‚

klass RC 2
klass RC 2

dag  
natt

Reglerad krok i röstfritt stål

nickel-satin (F9) gammal guld (F4) brun vit

Stöldskyddslås



Handtag AXA Haga
Färg: INOX (slip)

Handtag AXA Haga
Färg: 
F4 (gammal guld)

Handtag AXA Odin
Färg: INOX (poler)

Handtag AXA Odin
Färg: 
F4 (gammal guld)

Handtag AXA Prestige 
klass III
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag AXA Prestige 
klass III
Färg: INOX (poler/slip)

Handtag AXA Prestige 
klass III 
med infogas skydd
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag AXA Prestige 
klass III 
med infogas skydd
Färg: INOX (poler/slip)

Handtag AXA Odin
Färg: F4 
(gammal guld)

Handtag Baron
inbrottssäkert
Färg: 
F9 (nickel-satin)

Handtag Baron 
inbrottssäkert 
med infogas skydd
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag Lord 
inbrottssäkert
Färg: F9 (nickel-satin)

Handtag Lord 
inbrottssäkert 
med infogas skydd
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag Lord 
inbrottssäkert
Färg: 
F3 (guld)

Handtag Lord 
inbrottssäkert
Färg: vit

Handtag Baron
inbrottssäkert
Färg: brun

Handtag NIAGARA
Färg: INOX (slip)

Handtag NIAGARA
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag PRINCE
Färg: F4 (gammal guld)

Handtag PRINCE
Färg: F9 (nickel-satin)

Handtag KORA
Färg: nickel-krom

Handtag SPECJAL
Färg: mässing-patina

Handtag - märkes, hållbara, säkra
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Ledstång Q45 + handtag Baron
+ oval skylt

LL

+ handtag Lord
+ oval skylt

+ handtag Lord
+ oval skylt

L

Ledstång P45 Ledstång P45B

Ledstång AXA Amsterdam

+ handtag AXA Solo
+ skylt AXA Solo

Infoger WILKA Infoger ABUS

Hållare INOX Hållare förstärkt

Stötfångare AXA till dörren

+ dyna 15 mm + dyna 30 mm
Titthål AXA DDS1

Titthål AXA DDS2
(integrerad ringklocka)

Stängningsdon GEZE
med en skena

Stängningsdon GEZE
med en arm
(gäller för dörr som 
öppnas utåt)

Inre sidan Yttre sidan

Titthål  16/200
14/180

Ledstångar, tillbehör - perfekt komponerade

Mikrobryttare 
avsedd för ledstångar AXA

67
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Kunskapskompendium

Låt oss ta hand om naturen och kommande generationer

Europaparlamentets direktiv av 2010-05-19 om byggnaders energiprestanda kräver att efter den 2020-12-31 alla nya byggnader är 
nära noll energi.
Passivhus med högsta energieffektiva värmekomfort och extremt lågt energibehov för uppvärmning - mindre än 15 KWh/m2/år.

Passivhus är utformade för att ta tillvara och behålla värmen från solen och förnybara energikällor.
Vänta inte till sista minuten, spara redan idag!
Kompositdörrar Arctic Plus med besked uppfyller de stränga kraven i passiv konstruktion.

Idén om passivhus är mycket viktig för oss.
Aktivt stödjer vi all verksamhet för att främja en förbättring av energieffektiviteten, minska CO2-utsläppen och utsläpp av andra 
skadliga gaser i atmosfären.
Vårt bidrag till utvecklingen av energieffektiva, läckagesäkra och slitstarka kompositdörrar har bekräftats av 
Polska Passivhus- och Förnybar Energi Institutet, genom att bevilja oss titeln Ambassadör för Passivbygg.

68

Entrédörr som installeras innan byggets slutförande är föremål för skada eller förstörelse. I så fall, fram till byggandet är slutfört 
rekommenderar vi användning av tillfälliga tekniska dörr.
Entrédörrar bör installeras efter allt våt byggnadsarbete, täckning av målet och att föra luftfuktigheten inne i byggnaden till en stabil 
nivå under 60%.
Innan man installerar dörren, bör man bearbeta hålet i väggen till dimensioner rekommenderade dörrens tillverkare, och golvet runt 
tröskeln bör ha en l kanal för placering av en PVC-profil under tröskeln.
Som en allmän regel (såvida investeraren inte har gjort andra arrangemang med leverantören) ingår inte dessa arbeten i 
standardservicen för dörrens installation.
Koppling mellan dörr med väggen måste göras på ett sådant sätt som garanterar totala lufttätheten i ramens värmeisolerande lager. 
Varm tre-lagerskonstruktion med interna och externa folier ökar tätheten av förbindelse med muren med mer än 70% jämfört med 
en konventionell installation med hjälp av en PUR-skum.

Komposit entrédörr, för ett optimalt utnyttjande av deras utmärkta skydd mot värmeförluster bör monteras nära det yttre lagret av 
värmeisolering.
Den optimala lösningen är en sådan placering av ramen att det delvis täcks av väggens yttre värmeisolering.
Genom användning av så kallade värma trelagers monteringsmetoden eliminerar man köldbryggor, vilket bidrar till att minska 
energiförlusterna.
Traditionella metoder som använder monteringsskum kommer inte att ge permanent skydd mot fukt och värmeförlust. Försumlighet 
i detta avseende kan leda till kostsamma, irreversibla skador och utveckling av mögel och mjöldagg.

För att ge en stabil grund och skydd mot värmeförluster, bör dörren sättas på ett PVC-profil under tröskeln och fästas med 
monteringselement som rekommenderas av tillverkaren.

Lika viktigt är det korrekta utförandet av värme- och vattenisolering i zonen vid tröskeln.
För isolering av delen under tröskeln använd inte polyuretanskum, för detta ändamål ska man använda endast expanderande 
isoleringsband 15/5-12 och flexibel EPDM folie.
OBS: vid montering av kompositdörrar använder man inte ankare avsedda för PVC-fönster, de är för slappa och ger inte samma 
stabiliteten som ramprofilerna.
Alla rekommenderade komponenter för korrekt installation, isolering av kompositdörrar och konserveringsmedel och är tillgängliga 
hos tillverkaren och i nätverket av auktoriserade butiker - se: www.vikking.eu/dealerzy.
Detaljerade villkor dörrenheten fastställer manualen som medföljer produkten, skriven i språket av destinationslandet. 
Flagrant avsteg från reglerna gällande för korrekt montering av kompositdörr kan orsaka begränsning eller uteslutning av garantin.
Sammanfattningsvis bör dörrinstallation utföras av utbildad och behörig installatör och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Uppfyllning av detta krav säkerställer full garantiskydd och problemfri användning 
av kompositdörr i många år.

Vad behöver Du veta om montering av entrédörrar?

69

KOM IHÅG! Professionell installation är en mycket 
viktig sak och påverkar säkerhet, komfort och lång 
livslängd av komposit dörrar VIKKING.
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Expansionsbult Ø 10 - ländgen
beroende på väggens material (min. 120 mm)

Expansionsbult Ø10 - ländgen
beroende på väggens material (min. 120 
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Rekommenderat system för montering av kompositdörr

min. 150 min. 150

Slutgolv

Expanderande 
isoleringsremsa

Murbruk

Värmeisolering

Profil under tröskeln

Fuktisolerande remsa 
EPDM

Låg tröskel i aluminium 
med en keramisk distans,

Avsett för montering av dörr 
från linjen Arctic Plus

Avsett för montering av dörr 
från linjen Arctic, Premium, Optimal, Interior

Optimala ankringspunkter för dörren och ljusare
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Rekommenderad bas för profildörrar och isolering av delen vid tröskeln

Värmeisolering
min. bredd 50 mm

Detaljerad vägledningar för montering av kompositdörrar är tillgängliga för våra partners på: http://strefa-partnera.vikking.eu

*Statiska kopplingens ankringskonsoler levereras tillsammans med ljusare.

min. 10

max. 20

Tillgängliga storlekar för PVC-profiler under tröskeln

Avser varianten med montering i ett skikt av värmeisolering - med användning av konsolen och ett profil under tröskeln
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Ångpermeabelt folje

Ångspärr folie

Ångpermeabelt folje

Ångspärr folie

Regleringsskruv för gå-
ngjärn längst X-axeln sä-
krad med en extra skruv, 
åtkomlig när dörren öp-

pnas

Regleringsskruv för gå-
ngjärn längst Y-axeln

Regleringsskruv för gångjärn längst Z-axeln 
med hjälp av utbytbara dynor
Nominell tjocklek på dynor:
- Linje Arctic - 3,0 mm
- Linjer Premium och Optimal - 1,5 mm

Övre gångjärnstappen är säkrad med st-
oppskruv, åtkomlig när dörren öppnas

Nominell läge för skruvar

Läge av skruvar
för krokens reglering
-1,5 mm

Läge av skruvar
för krokens reglering
-1,5 mm

Nominell läge för skruvar

Läge av skruvar
för krokens reglering +1 mm

Läge av skruvar
för krokens reglering -1 mm

Nominell läge för skruvar

Läge av skruvar
för krokens reglering +1 mm

Läge av skruvar
för krokens reglering -1 mm

Skruven som säkrar bulten mot av-
skruvning blir åtkomlig när dörren 
öppnas

Villkor för användning av kompositdörrar

Instruktion för justering av beslag

71

Kompositdörrar, till skillnad från traditionella dörrar, inte korroderar och är resistenta mot fukt och ogynnsamma 
klimatförhållanden. Dörrens lackering används främst för att förbättra deras estetiska egenskaper, eventuella skador på 
lacken påverkar inte tekniska stabiliteten i sammansatta vingar och ramar i PVC.

Emellertid förlänga livslängden för problemfri exploatering av kopplingar, tätningar och beläggningar - rekommenderar vi 
användning av tak som skydd mot effekterna av UV-strålar.
Under intensiv solstrålning, värms vita dörrar upp till 45°C. I liknande förhållanden kan yttemperaturen på dörren i mörka 
färger överstiga 75°C. Extrema förhållanden, särskilt på södra exponering kan leda till tillfällig deformation av sammansatta 
vingar, som dock, efter orsaken avslutar verka, återgår till sitt ursprungliga skick. I sådana lägen, för att skydda dörr i mörka 
färger mot överhettning, bör man använda tak. Alternativet är dörren från linjer ARCTIC Plus eller ARCTIC.

Vilkor för användning av tak:
Linje ARCTIC PLUS - icke-obligatoriskt,
Linje ARCTIC - icke-obligatoriskt,
Linje PREMIUM - obligatorisk för dörr i mörka färger och monterade på södra exponeringsväggar
Linjer: OPTIMAL; INTERIOR: obligatoriskt.

Packningar, beslag och dörrarnas rörliga delar, inklusive låsmekanismer måste regelbundet kontrolleras och underhålls 
enligt tillverkarens anvisningar - se instruktionen för installation, drift och underhåll som medföljer produkten.
Glasfönster ytor har en beläggning för att förbättra skyddet mot förlust av värme, endast dedikerade fönsterputsmedel bör 
användas för fönstertvättning.
Delar av rostfritt stål kan inte utsättas för långvarig kontakt med standardstål, avgaser och används i områden med hög 
salthalt, t.ex. i närhet till havet. I dessa platser rekommenderar vi användning av kompositdörrar med ramar.
Lackerade beläggningar av kompositdörrar kräver inget underhåll, de måste dock regelbundet rengöras med en fuktig 
mikrofibertrasa. Produkter från INOX ska periodvis rengöras och deras yta ska underhållas med beredningar avsedda för 
underhåll av rostfritt stål.
Dedikerade konserveringsmedel är tillgängliga från auktoriserade återförsäljare.

VI ÖNSKAR DIG PROBLEMFRI ANVÄDNING AV KOMPOSITDÖRR VIKKING
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Rekommenderat system för montering av kompositdörr

min. 150 min. 150

Slutgolv
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isoleringsremsa

Murbruk

Värmeisolering

Profil under tröskeln

Fuktisolerande remsa 
EPDM

Låg tröskel i aluminium 
med en keramisk distans,

Avsett för montering av dörr 
från linjen Arctic Plus

Avsett för montering av dörr 
från linjen Arctic, Premium, Optimal, Interior

Optimala ankringspunkter för dörren och ljusare
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Rekommenderad bas för profildörrar och isolering av delen vid tröskeln

Värmeisolering
min. bredd 50 mm

Detaljerad vägledningar för montering av kompositdörrar är tillgängliga för våra partners på: http://strefa-partnera.vikking.eu

*Statiska kopplingens ankringskonsoler levereras tillsammans med ljusare.
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Systemets fördelar - uppmärksamma skillnaden

Om du är osäker på vad du bör uppmärksamma - jämför parametrar i varje rad.
Var särskilt uppmärksam på: 

ü hållbarhet bekräftad med en skriftlig garanti från tillverkaren, 
ü dörrens resistens mot klimatförhållanden, särskilt fukt, 
ü isolerande verkningsgrad uttryckt av UD - ju lägre värde, desto större skydd mot förlust av värdefull energi, 
ü inbrottssäkerheten enligt den enda gällande europeiska standarden RC 2,  
ü tillgängliga dimensioner för dörrar och ljusare
ü utrustning, färgsättning och målade glasdekorationer,

Om Du inte blev övertygad - personligen jämför prestanda, hållbarhet och prissättning av våra dörrar med något erbjudande från en annan 
tillverkare.

72

S - standard
O - tillval
W - obligatorisk
N/D - ej tillämpligt 
*gäller för fulla dörrar med infogor och inbrottssäkra handtag
**rekommenderade för dörrar lackerad i mörka färger

X - Sätt i andra dörrparametrar och jämför med utbudet av kompositdörrar

Namn ARCTIC Plus ARCTIC PREMIUM OPTIMAL INTERIOR X

Värmeisolering - W/m²K 0,63 - 0,79  0,8 - 0,85 0,85 - 1,0 0,85 - 1,0 1,0 - 1,1

InbrottssÄkerhet kl RC 2 S* S* S* O O

Krav för fullständiga skärmtak N/D N/D O** W W

Garanti

Vinge 25 år 25 år 20 år 15 år 15 år

PVC-ram 10  år 10  år 10  år 10  år 10  år

lackeringsytor 5  år 5  år 5  år 5  år 5  år

övriga komponnenter 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

PV-ram - 6-kammars kl A+ S S S S S

Ram i merantiträ O O O N/D N/D

Kompositvinge 68 mm 60 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Ytan hos dörren SMOOTH – slät O O O N/D N/D

Ytan hos dörren Real Wood (träliknande) S S S S S

Dörr med dimensioner 
XXL

max 1095 mm x 2210 mm S N/D N/D N/D N/D

max 1085 mm x 2200 mm O S S N/D N/D

Möjligheten att förkorta och försmalna dörren O O O O O

Laterala och övre ljusare, och dörr enligt individuella 
projekt

O O O N/D O

Antal packningar 3 2 2 2 3

Låg tröskel i aluminium med en keramisk distans, S S S S S

Reglerade 3D gångjärn med samma färg som beslag med 
full uppsättning stöldskydd lås

S S S S S

Inbrottssäke trepunkts listlås som blockeras med ett S S S S O

Trepunkts listlås Automatic S S O N/D N/D

Fyra-punkts listlås, reglerat med en infoga O O O O O

Reglerad krok i röstfritt stål S S S S S

Lackering i full RAL-färgsättning S S S S S

Lackering i träliknande dekorer S S S O O

Lackering i flera färger O O O N/D O

Glasmålningaket med tre glasrutor och varm ram Super Spacer N/D S S O O

Glasmålningspaket med fyra glasrutor och varm ram Super 
Spacer

S N/D N/D N/D N/D

Garanti - oförändrad kvalitet i många år

25 år

20 år

15 år

10 år
5 år

3 år

- Kompositvingar - linjer ARCTIC PLUS och ARCTIC

- Kompositvingar - linjen PREMIUM

- Kompositvingar - linjer OPTIMAL och INTERIOR

- PVC-ramar, gångjärn och låsens krokar

- Lackeringsytor och målat glaspaket

- Listlås och teknisk tekniska effektiviteten av övriga dörrens element

‚
‚

klass RC 2
klass RC 2
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Säkerställande tekniska effektiviteten är villkorat av:
 - korrekt, adekvat till driftsförhållanden val av dörrlinjen och deras tillbehör
 - drift av kompositdörrar i enlighet med deras avsedda användning
 - korrekt installation av dörren av auktoriserade installatörer, med användning av varm installation enligt tillverkarens 
anvisningar
 - regelbundna inspektioner, justeringar och underhåll enligt tillverkarens anvisningar
 - omedelbart borttagande vid behov av alla möjliga fel, vilket skyddar mot dörren mot ytterligare skador
 - dörrens användning inom enskilda bostäder, för andra tillämpningar gäller standard 3 års garanti

Den fullständiga formuleringen av garantin och vägledning på mottagningskvalitet, korrekt installation, drift och underhåll bifogar vi varje produkt 
på destinationslandets språk.

Vi tillhandahåller garanti och eftergarantiservice.

I
II

III

IV
V

VI

Vår märke - garanti att löftet kommer att uppfyllas

"VIKKING Kompositdörr" är en garanti av högsta kvalitet för generationer

Vi skapade innovativa kompositdörrar av högsta kvalitet och hållbarhet.

Oavsett de lagstadgade kraven på konsumentskydd i form av garanti för fel och ansvar för den bristande 
överensstämmelsen - vi tar upp utmaningen i form av utökad garanti för att ge problemfri drift:
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ÅTERFÖRSÄLJARETILLVERKARE

All information i denna publikation ges endast reklamsyfte och kan inte bli föremål för ett bindande erbjudande. Katalogen gäller från 2014/01/10. Med 
denna dag förlorar sin giltighet alla tidigare publikationer och erbjudanden. Individuell tillverkningsprocess, skillnader i naturliga träfibrerna, färgning 
och struktur av dörrens yta, samt manuellt skapande av målat glasprydnader, utgör den unika karaktären av kompositdörrar VIKKING och kan inte tjäna 
på detta område för klagomål.
På grund av utskriftsvillkoren, kan presenterade färger och mönster variera något från den verkliga och bör inte behandlas som bindande. Tillverkaren 
förbehåller sig rätten tull tekniska förbättringar och förändringar i sortimentet.
Innan man installerar dörren, läs anvisningarna för installation, användning och underhåll, samt garantivillkor för dörrar. Underlåtenhet att följa alla de 
regler som anges i dem kan leda till förlust av garantin.
Vi gör allt för att publikationer om komposit dörrar innehållade fullständiga, ingående kunskaper om vårt erbjudandet, vi är dock inte ansvariga för 
eventuella felaktigheter. Denna publikation är skyddat av full upphovsrätt. Reproducering av den, även delvis, kräver tillverkarens medgivande.
Kompositdörrar tillverkar vi utifrån våra egna, originella teknologiska lösningar.  Deras innovativa kvaliteten bekräftas av det faktum att vi fick ett 
internationellt patentskydd för dem. Varje olagligt överträdelse av våra immateriella rättigheter kommer att utgöra grunden vid skadeståndsanspråk.

kompositdörr


